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क. सामान्य जानकारी 

हरियाणा उत्तरी भारत मे 27० 37' से 30० 35' अक्षांश और 74० 28' से 77० 36' रेखांश के मध्य स्थित है। यह पूर्व मे उत्तर प्रदेश (उ.प्र.), पश्चिम मे पंजाब, उत्तर मे उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और शिवालिक की पहाड़िया और दक्षिण मे दिल्ली, राजस्थान और अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई 700 से 900 फुट के मध्य है। प्रदेश का 1553 स्व्केयर कि. मी. क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। राज्य मे कुल 81 शहर एवं कस्बे तथा 6759 गाँव है। प्रशासनिक उद्देश से राज्य को चार प्रभागों (अंबाला, रोहतक, गुडगाँव, और हिसार) और 20 जिलों मे विभाजित किया गया है। गणना के अनुसार हरियाणा कि जनसंख्या वर्ष 2001 मे 2,11,44,564 जिसमे 1,13,63,953 पुरुष तथा 97,80,611 महिलाएं थी। एस प्रकार यह भारत कि जनसंख्या का 2.05 प्रतिशत है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 477/किमी2 था।  

ख. कृषि एवं अर्ध कृषि जलवायुविय क्षेत्र 

हरियाणा कृषि जलवायुविय जोन –VI मे आता है, जिसे ट्रांस गेंगटिक समतल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसकी चार मुख्य भौगोलिक विशेषताएं है – शिवालिक पहाड़िया, घग्गर, यमुना का समतल क्षेत्र, अर्ध-मरुस्थल रेतीला समतल क्षेत्र तथा अरावली की पहाड़िया, इसमे नदियां जो प्रमुख है – सरस्वती, घग्गर, तंगड़ी और मार्कण्डा जो मूलतः शिवालिक पहाड़ियो से निकलती है। घग्गर- यमुना समतल क्षेत्र कि भूमि रेतीली, चिकनी, रेगीय तथा सख्त पथरीली टुकड़ों जिसे स्थानिय भाषा मे कंकड़ कहते है से निर्मित है। यह समतल क्षेत्र राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अन्य दो क्षेत्र शुष्कीय पहाड़ी क्षेत्र है जो राजस्थान सीमा के साथ लगते है। हरियाणा कि अधिकतर भूमि समतल, दुम्मट मिट्टियुक्त है जो कृषि के लिए उत्तम है। हरियाणा भूकंपीय क्षेत्र 2,3 और 4 मे आता है जो भूकंप आने कि परिस्थिति मे नियंत्रित रहता है। किंतु राज्य बहुत अधिक क्षति पहुचाने कि क्षमता वाले चक्रवाती-क्षेत्र कि परिधि मे आता है।  
 
ग. जलवायु 

राज्य मे मुख्यतः तीन ऋतुए होती है – शरद (नवंबर – मार्च), ग्रीष्म (अप्रैल – जून) और वर्षा ऋतु (जुलाई – अक्तूबर)। राज्य मे आम तौर पर जुलाई – सितंबर मे तथा कभी कभी दिसंबर – जनवरी के माह मे वर्षा होती है।  इस क्षेत्र मे वर्षा कि सीमा 160 से 751 एम. एम. के मध्य मे रहती है। ग्रीष्म ऋतु मे आमतौर पर काफ़ी गर्मी तथा शरद ऋतु मे काफ़ी ठण्ड पड़ती है। 

घ. लैंड होल्डिंग्स 
हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्र 4.421 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें 45000 हेक्टेयर भूमि वनीय क्षेत्र है। राज्य मे कृषि योग्य क्षेत्र 3.809 मिलियन हेक्टेयर है ( कुल भौगोलिक क्षेत्र का 86.2 प्रतिशत) जिसमें 3.566 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र ( कृषि योग्य भूमि का 93.6 प्रतिशत) पर कृषि कि जाती है। कुल उपज क्षेत्र 6.504 मिलियन हेक्टेयर है तथा साल मे एक बार से अधिक बीजाई किया गया क्षेत्र 2.938 मिलियन हेक्टेयर है जिसकी उपज प्रबलता 182.39 प्रतिशत आंकि गयी है। वास्तविक सिंचाई क्षेत्र 2.936 मिलियन हेक्टेयर है ( नहरों द्वारा - 45.3 प्रतिशत, ट्यूबवेल द्वारा -54.2 प्रतिशत तथा अन्य साधनों से -0.5 प्रतिशत)। राज्य मे कुल सिंचित क्षेत्र 5.446 मिलियन हेक्टेयर है और वास्तविक सिंचित बीजाई क्षेत्र 82.3 प्रतिशत है। राज्य मे कुल 15.28 लाख लैंड होल्डिंग्स है जिसमे से 7.34 लाख (46.1 प्रतिशत) सीमांत कृषक है; लैंड होल्डिंग्स का औसत 2 हेक्टेयर से ऊपर है।  

ङ. फसल/ कृषि उपज प्रणाली 

हरियाणा को प्रायः देश का 'फूड माईन' कहा जाता है। प्रदेश कि लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हरियाणा खाध्यान्न उत्पादन मे आत्मनिर्भर है और यह देश के अन्य राज्यो की खाध्यान्न जरूरतों को पूरा करने मे भी प्रमुख सहयोगकर्ता है। विश्वप्रसिद्ध बासमती चावल यहां बहुतायत मे उत्पादन किया जाता है। राज्य मे उत्पादित प्रमुख अनाजों मे गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा शामिल है। हरियाणा के फसल उत्पादन को मोटे तौर पर रबी और खरीफ मे विभाजित किया जा सकता है। राज्य के मुख्य खरीफ फसलों मे गन्ना, मूंगफल्ली, मक्का और धान आदि शामिल है। मिर्च, बाजरा, ज्वार, दाले एवं सब्जिया अन्य खरीफ की फसले है। राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग चावल, गेहूँ, सब्जिया और शितोष्ण फल की खेती के लिए उपयुकत है तथा दक्षिण पश्चिमी भाग उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उपज, उष्णकटिबंधीय फल, अन्यस्थानिक सब्जिया, हर्बल और औषधीय पौधो के लिए उपयुक्त है।   

च. कृषि यांत्रिकरण के लक्ष्य/कार्यक्षेत्र

राज्य मे वर्ष 2001 के दौरान फार्म पावर की उपलब्धता 2.25 किलोवौट प्रति हेक्टेयर थी। हालकि, पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ कृषि के साथ साथ उत्पादन की कम लागत और उत्पादन की उच्च गुणवत्ता के लक्ष्य प्राप्ति हेतु कृषि यांत्रिकरण मे एक प्रतिमान शिफ्ट आवश्यक है। किसानो को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एवं मिट्टी, पानी और परिस्थितिकी के प्राकृतिक संसाधनों को और अधिक नुकसान से रोकने हेतु कृषि यांत्रिकरण बहुत जरूरी है। इस राज्य का धान - गेहू फसल प्रणाली (जो अधिकांशतः प्रचलित फसल प्रणाली है) पर आधारित क्षेत्र को नई फसल एवं फसल प्रणाली मे ला कर कृषि परिवर्तन का भरसक प्रयास किया जा रहा है। इसलिए यहा कृषि यंत्रीकरण से संबंधित पर्याप्त अवसर है। इसमे नई फसलों एवं उपक्रमो, विशेष रूप से बागवानी, फूलो की खेती, वर्षा से सिंचित एवं जैविक खेती के लिए अत्याधुनिक कृषि उपकरण एवं माशीनों का परिचय शामिल है। इस राज्य मे गन्ना कटाई, कपास चुनाई और आलू खोदने जैसे उपकरणो का उपयोग आरंभ करने की आवश्यकता है। पशु चारा बुवाई एवं कटाई मशीनरी, धान एवं अन्य फसल अवशेषो की कटाई, संग्रह एवं प्रबंधन हेतु मशीनरी का उपयोग आरंभ करने की भी आवश्यकता है। जल संचयन/संरक्षण मशीनरी, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। 

 
1) चावल - गेहू 
	क्रम संख्या 
	मशीन का प्रकार 
	अनुमानित प्रति यूनिट कीमत (लाख रुपये मे)
	उपकरण का विवरण (पेज क्रमांक)

	1
	भूमि विकास हेतु उपकरण 
	
	8

	
	ट्रैक्टर ड्रॉन लेवलर
	0/20
	9

	
	लेज़र निर्देशित लैंड लेवलर 
	3.50
	10

	
	ट्रैक्टर माउंटिड सब सॉयलर 
	0.20
	11

	2
	भूमि जोतक यंत्र
	
	12

	
	एम. बी. प्लाऊ
	0.30
	13

	
	टू बौटम रिवरसिबल एम. बी. प्लाऊ
	0.60 – 1.20
	14

	
	डिस्क प्लाऊ
	0.30
	15

	
	टाईन टाईप कल्टीवेटर
	0.25 -0.30
	16

	
	ट्रेल्ड अथवा माउंटिड डिस्क हैरो
	0.35
	17

	
	रोटावेटर
	0.80
	19

	3
	बीज एवं खाद डालने हेतु प्रयुक्त उपकरण 
	
	21

	
	फर्टिलाईजर ब्रॉडकास्टर	
	0.12/0.025
	22

	
	सीड एवं फर्टिलाईजर ड्रिल
	0.35
	23

	
	जीरो टिल ड्रिल
	0.35
	24

	
	स्ट्रिप टिल ड्रिल
	0.50
	25

	
	सेल्फ प्रोपेल्ड राईस ट्रांसप्लांटर
	2.0 – 6.0
	33

	4
	खरपतवार नियंत्रक उपकरण 
	
	34

	
	ड्राईलैंड पेग वीडर
	0.008
	35

	
	कोनो वीडर
	0.015
	37

	
	स्वचालित पावर वीडर
	0.60 – 0.70
	39

	5.
	पौध संरक्षण उपकरण 
	
	40

	
	नेपसैक स्प्रेयर
	0.025 – 0.035
	41

	
	मोटरइज्ड नेपसैक मिस्ट ब्लोअर एवं डस्टर 
	0.070
	42

	
	ट्रेक्टर माउंटिड बूम स्प्रेयर
	0.40
	43

	6.
	कटाई उपकरण 
	
	45

	
	सेल्फ प्रोपेल्ड वरटिकल  कनवेयर रीपर 
	0.80
	46

	
	राईडिंग टाईप सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर
	1.20
	47

	
	ट्रैक्टर माउंटिड वरटिकल  कनवेयर रीपर
	0.45
	48

	
	सेल्फ प्रोपेल्ड कम्बाइन हार्वेस्टर
	14.0-16.0
	49

	
	रीपर बाईंडर
	2.0
	51

	
	स्ट्रॉ रीपर/स्ट्रॉ कम्बाईन
	1.25
	54

	
	स्ट्रॉ बेलर 
	7.00
	55

	7.
	गहाई उपकरण 
	
	56

	
	मल्टी क्रॉप थ्रेशर 
	0.60 – 0.80
	57

	
	एक्सियल फ्लो पैड़ी थ्रेशर  
	0.80
	58



ख) गन्ना – गेहूं

	क्रम संख्या 
	मशीन का प्रकार 
	अनुमानित प्रति यूनिट कीमत (लाख रुपये मे)
	उपकरण का विवरण (पेज क्रमांक)

	1
	भूमि विकास हेतु उपकरण 
	
	8

	
	ट्रैक्टर ड्रॉन लेवलर
	0/20
	9

	
	लेज़र निर्देशित लैंड लेवलर 
	3.50
	10

	2
	भूमि जोतक यंत्र
	
	12

	
	टू बौटम रिवरसिबल एम. बी. प्लाऊ
	0.60 – 1.20
	14

	
	डिस्क प्लाऊ
	0.30
	15

	
	टाईन टाईप कल्टीवेटर
	0.25 – 0.30
	16

	
	ट्रेल्ड अथवा माउंटिड डिस्क हैरो
	0.35
	17

	
	रोटावेटर
	0.80
	19

	
	पल्वराईजिंग रोलर
	0.30
	20 

	3
	बीज एवं खाद डालने हेतु प्रयुक्त उपकरण 
	
	21

	
	फर्टिलाईजर ब्रॉडकास्टर	
	0.12/0.025
	22

	
	सीड एवं फर्टिलाईजर ड्रिल
	0.35
	23

	
	जीरो टिल ड्रिल
	0.35
	24

	
	स्ट्रिप टिल ड्रिल
	0.50
	25

	
	शूगरकेन कटर प्लांटर
	1.00
	32 

	4
	खरपतवार नियंत्रक उपकरण 
	
	34

	
	ड्राईलैंड पेग वीडर
	0.008
	35

	
	पावर  टिलर स्वीप टाईन कल्टीवेटर
	0.15
	38

	
	स्वचालित पावर वीडर
	0.60 – 0.70
	39

	5.
	पौध संरक्षण उपकरण 
	
	40

	
	नेपसैक स्प्रेयर
	0.025 – 0.035
	41

	
	मोटरइज्ड नेपसैक मिस्ट ब्लोअर एवं डस्टर 
	0.070
	42

	
	ट्रेक्टर माउंटिड बूम स्प्रेयर
	0.40
	43

	
	ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर
	0.50
	44

	6.
	कटाई उपकरण 
	
	45

	
	राईडिंग टाईप सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर
	1.20
	47

	
	ट्रैक्टर माउंटिड वरटिकल  कनवेयर रीपर
	0.45
	48

	
	रीपर बाईंडर
	2.00
	51

	
	सेल्फ प्रोपेल्ड कम्बाइन हार्वेस्टर
	12.0 – 14.0
	49

	
	स्ट्रॉ रीपर/स्ट्रॉ कम्बाईन
	1.25
	54

	
	स्ट्रॉ बेलर 
	7.00
	55

	
	शूगरकेन हार्वेस्टर
	105
	52

	7.
	गहाई उपकरण 
	
	56

	
	मल्टी क्रॉप थ्रेशर 
	0.60 – 0.80
	57





ग) कपास – गेहूं

	क्रम संख्या 
	मशीन का प्रकार 
	अनुमानित प्रति यूनिट कीमत (लाख रुपये मे)
	उपकरण का विवरण (पेज क्रमांक)

	1
	भूमि विकास हेतु उपकरण 
	
	8

	
	ट्रैक्टर ड्रॉन लेवलर
	0.20
	9

	
	लेज़र निर्देशित लैंड लेवलर 
	3.50
	10

	2
	भूमि जोतक यंत्र
	
	12

	
	टू बौटम रिवरसिबल एम. बी. प्लाऊ
	0.60 – 1.20
	14

	
	डिस्क प्लाऊ
	0.30
	15

	
	टाईन टाईप कल्टीवेटर
	0.25 - 0.30
	16

	
	ट्रेल्ड अथवा माउंटिड डिस्क हैरो
	0.35
	17

	
	रोटावेटर
	0.80
	19

	
	पल्वराईजिंग रोलर
	0.30
	20 

	3
	बीज एवं खाद डालने हेतु प्रयुक्त उपकरण 
	
	21

	
	फर्टिलाईजर ब्रॉडकास्टर	
	0.12/0.025
	22

	
	सीड एवं फर्टिलाईजर ड्रिल
	0.35
	23

	
	जीरो टिल ड्रिल
	0.35
	24

	
	स्ट्रिप टिल ड्रिल
	0.50
	25

	
	कॉटन प्लांटर
	0.30
	28 

	4
	खरपतवार नियंत्रक उपकरण 
	
	34

	
	ड्राईलैंड पेग वीडर
	0.008
	35

	
	पावर  टिलर स्वीप टाईन कल्टीवेटर
	0.15
	38

	
	स्वचालित पावर वीडर
	0.60 – 0.70
	39

	5.
	पौध संरक्षण उपकरण 
	
	40

	
	नेपसैक स्प्रेयर
	0.025 – 0.035
	41

	
	मोटरइज्ड नेपसैक मिस्ट ब्लोअर एवं डस्टर 
	0.070
	42

	
	ट्रेक्टर माउंटिड बूम स्प्रेयर
	0.40
	43

	
	ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर
	0.50
	44

	6.
	कटाई उपकरण 
	
	45

	
	सेल्फ प्रोपेल्ड वरटिकल  कनवेयर रीपर 
	0.80
	46

	
	ट्रैक्टर माउंटिड वरटिकल  कनवेयर रीपर
	0.45
	48

	
	सेल्फ प्रोपेल्ड कम्बाइन हार्वेस्टर
	14.0 – 16.0
	49

	
	रीपर बाईंडर
	2.00
	51

	
	स्ट्रॉ रीपर/स्ट्रॉ कम्बाईन
	1.25
	54

	
	स्ट्रॉ बेलर 
	7.00
	55

	
	कॉटन पिकर
	15 -25
	53

	7.
	गहाई उपकरण 
	
	56

	
	मल्टी क्रॉप थ्रेशर 
	0.60 – 0.80
	57




घ) मक्का – गेहूं

	क्रम संख्या 
	मशीन का प्रकार 
	अनुमानित प्रति यूनिट कीमत (लाख रुपये मे)
	उपकरण का विवरण (पेज क्रमांक)

	1
	भूमि विकास हेतु उपकरण 
	
	8

	
	ट्रैक्टर ड्रॉन लेवलर
	0.20
	9

	
	लेज़र निर्देशित लैंड लेवलर 
	3.50
	10

	2
	भूमि जोतक यंत्र
	
	12

	
	टू बौटम रिवरसिबल एम. बी. प्लाऊ
	0.60 – 1.20
	14

	
	डिस्क प्लाऊ
	0.30
	15

	
	टाईन टाईप कल्टीवेटर
	0.25 -0.30
	16

	
	ट्रेल्ड अथवा माउंटिड डिस्क हैरो
	0.35
	17

	
	रोटावेटर
	0.80
	19

	
	पल्वराईजिंग रोलर
	0.30
	20 

	3
	बीज एवं खाद डालने हेतु प्रयुक्त उपकरण 
	
	21

	
	फर्टिलाईजर ब्रॉडकास्टर	
	0.12/0.025
	22

	
	सीड एवं फर्टिलाईजर ड्रिल
	0.35
	23

	
	जीरो टिल ड्रिल
	0.35
	24

	
	स्ट्रिप टिल ड्रिल
	0.50
	25

	
	मक्का बीजाई हेतु रिज प्लांटर
	0.35
	29

	4
	खरपतवार नियंत्रक उपकरण 
	
	34

	
	ड्राईलैंड पेग वीडर
	0.008
	35

	
	स्वचालित पावर वीडर
	0.60 – 0.70
	39

	5.
	पौध संरक्षण उपकरण 
	
	40

	
	नेपसैक स्प्रेयर
	0.025 – 0.035
	41

	
	मोटरइज्ड नेपसैक मिस्ट ब्लोअर एवं डस्टर 
	0.070
	42

	
	ट्रेक्टर माउंटिड बूम स्प्रेयर
	0.40
	43

	
	ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर
	0.50
	44

	6.
	कटाई उपकरण 
	
	45

	
	सेल्फ प्रोपेल्ड वरटिकल  कनवेयर रीपर 
	0.80
	46

	
	ट्रैक्टर माउंटिड वरटिकल  कनवेयर रीपर
	0.45
	48

	
	रीपर बाईंडर
	2.00
	51

	
	मक्का हारवेस्टिंग हेतु सेल्फ प्रोपेल्ड कम्बाइन हार्वेस्टर
	12.0 to 14.0
	50

	
	स्ट्रॉ रीपर/स्ट्रॉ कम्बाईन
	1.25
	54

	
	स्ट्रॉ बेलर 
	7.00
	55

	7.
	गहाई उपकरण 
	
	56

	
	मल्टी क्रॉप थ्रेशर 
	0.60 – 0.80
	57

	
	मेझ (मक्का) डी-हस्कर एवं शेलर	
	0.60
	59




च) मक्का – तिलहन – दालें

	क्रम संख्या 
	मशीन का प्रकार 
	अनुमानित प्रति यूनिट कीमत (लाख रुपये मे)
	उपकरण का विवरण (पेज क्रमांक)

	1
	भूमि विकास हेतु उपकरण 
	
	8

	
	ट्रैक्टर ड्रॉन लेवलर
	0.20
	9

	
	लेज़र निर्देशित लैंड लेवलर 
	3.50
	10

	2
	भूमि जोतक यंत्र
	
	12

	
	टू बौटम रिवरसिबल एम. बी. प्लाऊ
	0.60 – 1.20
	14

	
	डिस्क प्लाऊ
	0.30
	15

	
	टाईन टाईप कल्टीवेटर
	0.25 -0.30
	16

	
	ट्रेल्ड अथवा माउंटिड डिस्क हैरो
	0.35
	17

	
	रोटावेटर
	0.80
	19

	
	पल्वराईजिंग रोलर
	0.30
	20 

	3

	बीज एवं खाद डालने हेतु प्रयुक्त उपकरण 
	
	21

	
	फर्टिलाईजर ब्रॉडकास्टर	
	0.12/0.025
	22

	
	न्यूमेटिक मल्टी क्रॉप प्लांटर	
	0.50
	27 

	
	सीड एवं फर्टिलाईजर ड्रिल
	0.35
	23

	
	जीरो टिल ड्रिल
	0.35
	24

	
	स्ट्रिप टिल ड्रिल
	0.50
	25

	
	रेपसीड – मस्टर्ड सीड ड्रिल
	0.35
	26 

	
	रिजर सीडर 
	0.35
	30 

	
	ब्रौड बेड प्लांटर 
	0.40
	31 

	4
	खरपतवार नियंत्रक उपकरण 
	
	34

	
	ड्राईलैंड पेग वीडर
	0.008
	35

	
	स्वचालित पावर वीडर
	0.60
	39

	5 
	पौध संरक्षण उपकरण 
	
	40

	
	नेपसैक स्प्रेयर
	0.025 – 0.035
	41

	
	मोटरइज्ड नेपसैक मिस्ट ब्लोअर एवं डस्टर 
	0.070
	42

	
	ट्रेक्टर माउंटिड बूम स्प्रेयर
	0.40
	43

	
	ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर
	0.50
	44

	6 
	कटाई उपकरण 
	
	45

	
	सेल्फ प्रोपेल्ड वरटिकल  कनवेयर रीपर 
	0.80
	46

	
	ट्रैक्टर माउंटिड वरटिकल  कनवेयर रीपर
	0.45
	48

	
	रीपर बाईंडर
	2.00
	51

	
	मक्का हारवेस्टिंग हेतु सेल्फ प्रोपेल्ड कम्बाइन हार्वेस्टर
	12.0 – 14.0
	50

	7 
	गहाई उपकरण 
	
	56

	
	मल्टी क्रॉप थ्रेशर 
	0.60 – 0.80
	57

	
	मेझ (मक्का) डी-हस्कर एवं शेलर	
	0.60
	59










	3.1
	ट्रैक्टर ड्रॉन लेवलर

	3.2
	लेज़र निर्देशित लैंड लेवलर 

	3.3
	ट्रैक्टर माउंटिड सब सॉयलर 





	
3.1 ट्रैक्टर ड्रॉन लेवलर


	[image: Leveller]

	
विशेषताएँ
यह यंत्र फ्रेम, 3-पॉइंट लिंकेज, कटिंग एवं स्क्रेपिंग ब्लेड और बाल्टी के आकार की तरह साईड से मुडी एवं बंद शीट (मोटी घुमावदार शीट) से निर्मित है। स्क्रेपिंग ब्लेड मध्यम कार्बन स्टील या कम मिश्र धातु इस्पात, लगभग 42 एच. आर. सी. पर तपाया गया सक्त एवं धारीय किया गया होता है। ब्लेड मोटी घुमावदार शीट के साथ फास्टनरों द्वारा जुड़ा होता है जो पुराना होने/क्षीण होने पर बदला जा सकता है। यंत्र की कार्य करने की गहराई ट्रैक्टर की द्रव्य वायुदाबीय प्रणाली (हाइड्रोलिक सिस्टम) से नियंत्रित की जाती है। 

	बनावट विवरण 	
	
	

	लम्बाई (मि. मी.)
	:
	1840 

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	700

	ऊंचाई (मि. मी.)
	:
	700

	ब्लेड का नाप (मि. मी.)
	
	

	लम्बाई (मि. मी.)
	:
	1830

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	75

	मोटाई (मि. मी.)
	:
	8

	भार (कि. ग्रा.)
	:
	90

	शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	:
	35/26.25



प्रयोग: इसका प्रयोग मिट्टी को इधर से उधर खींचकर, दबाकर व तोड़कर भूमि को समतल करने मे किया जाता है। 
अनुमानित मूल्य: रुपये 20000/-



	3.2 लेज़र निर्देशित लैंड लेवलर 

	[image: Laser Land Leveller]

	विशेषताएँ
लेज़र निर्देशित लैंड लेवलर मे लेज़र ट्रांसमीटर, एक लेज़र रिसीवर, एक ईलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल, एक ट्विन सालनायड हाइड्रोलिक नियंत्रित वाल्व, दो पहिये और समतल करने वाला खोल लगा होता है। लेज़र ट्रांसमीटर लेज़र बीम को प्रेषित करता है जिसे लेज़र रिसीवर जो लेवलिंग बकेट पर रोपित होता है के द्वारा पकड़ लिया जाता है। ट्रैक्टर पर लगे कंट्रोल पैनल द्वारा रिसीवर के सिग्नल का विवेचन किया जाता है तथा हाइड्रोलिक नियंत्रण वाल्व को खोलता एवं बंद करता है, जो खोल को ऊपर या नीचे करता है। कुछ लेज़र ट्रांसमीटर 0.01 से 15 प्रतिशत वर्गीकृत ढाल पर कार्य करने की क्षमतायुक्त होते है तथा भूमि पर दोहरे नियंत्रण ढाल बनाने के लिए प्रयुक्त होते है। नियंत्रण खोल ट्रैक्टर के 3-पॉइंट पर लगाकर अथवा ट्रैक्टर के ड्रॉ बार से खींचा जा सकता है। खोल के आयाम, पहियों की संख्या और क्षमता, शक्ति स्त्रोत तथा क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार कम या अधिक हो सकती है।     
	बनावट विवरण 	
	
	

	लेज़र स्त्रोत
	:
	5 एम. डब्ल्यू. से कम 635 एन. एम. 

	ऑपरेटिंग व्यास (मी)
	:
	800

	ग्रेड परिधि (प्रतिशत) 
	:
	-10 से +15 ड्यूल एक्सिस

	ग्रेड शुद्दता (एक्यूरेसी) (प्रतिशत)  
	:
	0.015, 3 एम. एम. @ 30 मी.

	रिमोट कंट्रोल टाईप
	:
	पूर्णत: 2-वे कमुनिकेशन 

	शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	:
	60/45


	प्रयोग : इसका प्रयोग भूमि को एक अथवा दोनों दिशाओ मे सटीक समतल करने हेतु किया जाता है।		
अनुमानित मूल्य: रुपये 3.50 लाख




3.3 ट्रैक्टर माउंटिड सब सॉयलर
	[image: ]

	विशेषताएँ
यह यंत्र उच्च कार्बन स्टील से बनी बीम, बीम सपोर्ट जो ऊपर तथा नीचे के किनारों की ओर से बाहर निकले होते है, हॉलो स्टील अडाप्टर जो बीम के निचले छोर के साथ जुड़ा होता है और स्क्वेयर सेक्शन शेयर बेस को समायोजित करता है, उच्च कार्बन स्टील की शेयर प्लेट एवं शेंक जो सेट बोर्ड लगाने हेतु  ड्रिल और काऊन्टर बोअर किया गया होता है और उसका बेस एडाप्टर द्वारा सुरक्षित होता है। शेयर प्लेट उच्च कार्बन स्टील द्वारा निर्मित होती है जिसे गलाकर उपयुक्त कठोर बनाया गया होता है। द्वि-अनुकूलनीय बोल्ट-छिद्र शेयर प्लेट को उलट पलट करते है। सब-  सॉयलर की कार्य गहराई ट्रैक्टर की 3-पॉइंट लिंकेज एवं हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा नियंत्रित की जाती है। 
	बनावट विवरण 	
	
	

	लम्बाई (मि. मी.)
	:
	600 

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	490

	ऊंचाई (मि. मी.)
	:
	1325

	भार (कि. ग्रा.)
	:
	62

	अधिकतम कार्य गहराई क्षमता (मि. मी.)
	:
	535

	शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	:
	55/41.25



प्रयोग : इसका प्रयोग मिट्टी की सक्त सतह को तोड़ने, मिट्टी को ढीला करने और मिट्टी मे पानी पहुचाने  की व्यवस्था को उत्तम बनाने एवं अनप्रयुक्त पानी की निकासी के लिए किया जाता है। मिट्टी मे पानी की छोटी नाली व ड्रेनेज चैनल बनाने के लिए मोल बॉल को इसके साथ जोड़ा जा सकता है। 
अनुमानित मूल्य: रुपये 20000/-



	4. भूमि जोतक यंत्र

	4.1
	एम. बी. प्लाऊ

	4.2 
	टू बोटम रिवरसिबल एम. बी. प्लाऊ

	4.3 
	डिस्क प्लाऊ

	4.4 
	टाईन टाईप कल्टीवेटर

	4.5 
	ट्रेल्ड अथवा माउंटिड डिस्क हैरो

	4.6 
	डकफूट कल्टीवेटर

	4.7 
	रोटावेटर

	4.8 
	पल्वराईजिंग रोलर 






















	4.1 एम. बी. प्लाऊ


	[image: MOULD BOARD PLOUGH]

	
विशेषताएँ
यह एक ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र है जिसमे शेयर पॉइंट, शेयर, मोल्ड बोर्ड, लैंडस्लाइड, फ्रॉग, शेंक, फ्रेम और थ्री पॉइंट हीच सिस्टम होते है। शेयर पॉइंट बार टाइप पुर्जा है जो उच्च कार्बन स्टील तथा कम मिश्र धातु इस्पात से निर्मित होता है। शेयर भी उच्च कार्बन स्टील तथा  कम मिश्र धातु इस्पात  से निर्मित होता है। दोनों गलाकर लगभग 45 एच. आर. सी. तक सक्त किए गए होते है। प्लाऊ का कार्य ट्रैक्टर की थ्री पॉइंट लिंकेज एवं  हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके बार पॉइंट प्लाऊ को मिट्टी की सक्त सतह को तोड़ने मे सक्षम बनाते है। 
	बनावट विवरण 	
	
	

	लम्बाई (मि. मी.)
	:
	1778 

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	889

	ऊंचाई (मि. मी.)
	:
	1092

	भार (कि. ग्रा.)
	:
	253

	शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	:
	45/33.75



प्रयोग: इसका प्रयोग प्राथमिक जोत के ऑपरेशन (प्राईमरी टीलेज) हेतु किया जाता है। यह फसल अवशेषों को काटकर पूरी तरह से मिट्टी मे दबा देता है। इसका प्रयाओग हरी खाद की फसल को मिट्टी मे दबाकर सदने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग मिट्टी मे कूड़ा – कर्कट द्वारा निर्मित खाद या चुने को इधर उधर खींचने तथा मिश्रित करने के लिए भी किया जाता है। 

	अनुमानित मूल्य: रुपये 30000/-



	
4.2 टू बॉटम रिवरसिबल एम. बी. प्लाऊ

	[image: 2furrowReversiblePlough6]

	विशेषताएँ
दो बॉटम वाला रिवरसिबल एम. बी. प्लाऊ एक निराला यंत्र है जो सीधा ट्रैक्टर से जोड़कर चलाया जाता है। यह एक हयड्रोलिक/मेकेनिकल नियंत्रित यंत्र है जो मूलतः भूमि को कृषि हेतु तैयार करता है। यह सक्त एवं शुष्क बंजर भूमि पर प्रारम्भिक टीलेज करने हेतु बहुत उपयोगी है। मोल्ड बोर्ड हर समय उत्तम कोणीय, धारयुक्त एवं चमकपूर्ण बना रहता है जो भूमि पर कृषि हेतु क्रमबद्द मुंढेर बनाने मे सहायक होता है। प्लाऊ मे विशेषकर घिसावट प्रतिरोधक लोहे से निर्मित बॉटम एवं बार पॉइंट लगे होते है जो मुश्किल से मुश्किल जोतक कार्य को सक्षमता से करते है। बॉटम पर बार पॉइंट आगे बढ़ाया जा सकता है और उलटकर भी लगाया जा सकता है, जिसके कारण वह लंबे अर्से तक कार्य करने की क्षमता रखता है। मोल्ड बोर्ड बॉटम की रिवरसिंग मेकेनिज़्म डिस्ट्रीब्यूटर पर लगे लीवर द्वारा चालित होती है। जब यंत्र ट्रैक्टर के हीच से जोड़ा जाता है, तब प्लाऊ बॉटम हॉलो शाफ्ट के समानान्तर 180 डिग्री पर घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। 
	बनावट विवरण 	
	
	

	लम्बाई (मि. मी.)
	:
	320 

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	367 (आगे की ओर) 

	भार (कि. ग्रा.)
	:
	260 

	प्लाऊ बॉटम
	:
	चार (प्रत्येक तरफ दो) 

	रिवरसिंग मेकेनिज़्म
	:
	हयड्रोलिक/मेकेनिकल नियंत्रित

	संचालन की गति (कि. मी./घ.)
	:
	3 से 4 

	क्षेत्र मे चलीय क्षमता (हे./ घ.)
	:
	0.20 से 0.25 

	क्षेत्र मे कार्य क्षमता (प्रतिशत मे)
	:
	90 

	ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	:
	65/48.75 क्षमतानुसार



प्रयोग: इसका प्रयोग प्राथमिक जोत (प्राईमरी टीलेज) प्रक्रिया के लिये किया जाता है और यह खेत मे डेड फ़रो या अ-समान एवं धँसे हुये स्थान नहीं छोडता। बॉटम  इस प्रकार से लगे होते है की दाई ओर मिट्टी फेंकने वाले बॉटम की जगह तुरंत बाईं ओर मिट्टी फेंकने वाले बॉटम को लाया जा सकता है।
अनुमानित मूल्य: रुपये 60000/- से 120000/- 


	4.3 डिस्क प्लाऊ
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विशेषताएँ
प्लाऊ मे एक साधारण फ्रेम, डिस्क बीम असेंब्ली, रॉकशाफ्ट केटेगरी-1 या केटेगरी-2, एक भारी स्प्रिंग फ़रो व्हील और गेज व्हील शामिल होते है। कुछ डिस्क प्लाऊ के माडलों मे 2, 3, या 4  बॉटम  चालित प्लाऊ होते है जो आवश्यकतानुसार सब – बीम को हटाकर या जोड़कर व्यवस्थित की जा सकती है। डिस्क के कोण 40 से 45 डिग्री तक वांछित कटाई की चौड़ाई के अनुसार तथा खुदाई के लिये 15 से 25 डिग्री तक व्यवस्थित किए जा सकते है। प्लाऊ की डिस्क उच्च कोटि के इस्पातीय लोहे द्वारा या सामान्य लोहे द्वारा निर्मित होते है तथा उनकी धार सक्त तथा पैनी होती है। डिस्क टेपर्ड रोलर बेरिंग पर लगी होती है। स्क्रेपर चिकनी मिट्टी मे डिस्क पर मिट्टी जमने से बचाते है। फ़रो स्लाइस राईड, करवेचर के साथ मिट्टी को विस्तृत करने से पूर्व बारीक कर देता है।     



बनावट विवरण 
	फ़रो की संख्या 
	: 
	2- 4 

	डिस्क का मांप (मि. मी.)
	: 
	600 – 800 

	लम्बाई (मि. मी.)
	:
	1180 – 2362 

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	889 – 1194 

	ऊंचाई (मि. मी.)
	:
	1092 – 1118 

	प्रति डिस्क की कटीय चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	200 – 300 

	व्यवस्थित करने योग्य कार्य करने की चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	600 – 1200 

	कार्य गहराई क्षमता (मि. मी.)
	:
	300 तक 

	भार (कि. ग्रा.)
	:
	236 – 376 

	ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	:
	35 – 50/26.25 – 37.5 



प्रयोग: इसका प्रयोग बंजर भूमि मे तथा अप्रयुक्त भूमि मे कृषि हेतु भूमि के प्रारम्भिक कटाव (टीलेज) प्रक्रिया के लिये विशेषतः सक्त एवं शुष्क, बंजर, पथरीली एवं ऊबड़-खाबड़ भूमि पर तथा जो भूमि कूड़े- कर्कट युक्त है पर किया जाता है। 
अनुमानित मूल्य: रुपये 30000/- 
4.4 टाईन टाईप कल्टीवेटर
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विशेषताएँ
कल्टीवेटर मे एक फ्रेम, रिवरसिबल शॉवल द्वारा जड़ित टाईन 3-पॉइंट हीच सिस्टम और हेवी ड्यूटी स्प्रिंग शामिल होते है। इस तरह के कल्टीवेटर स्प्रिंग के साथ या स्प्रिंग के बिना भी हो सकते है। जब कोई कडा पदार्थ शॉवल या टाईन के संपर्क मे आता है तो यह स्प्रिंग कल्टीवेटर टाईन को टूटने से बचते है। शॉवल तेज तापमान प्रक्रिया द्वारा निर्मित उच्च क्वालिटी के लोहे से निर्मित होते है जो लंबे अर्से तक चलते है। यह यंत्र ट्रैक्टर को जोड़कर चलाया जाता है तथा ट्रैक्टर के हाईड्रोलिक सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है।   

बनावट विवरण 
	लम्बाई (मि. मी.)
	:
	1960 – 3000 

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	970 – 1560 

	ऊंचाई (मि. मी.)
	:
	1070 – 1350 

	टाईन की संख्या 
	:
	9 -13

	स्प्रिंग वायर का व्यास/ मोटाई (मि. मी.)
	:
	9.5 

	ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	:
	35/26.25



प्रयोग: कल्टीवेटर का प्रयोग शुष्क एवं आद्र मिट्टी पर बीजाई हेतु भूमि तैयार करने के लिये किया जाता है। इसका प्रयोग टाईन को आवश्यकतानुसार समायोजित कर पंक्तियो के बीच  ज्यादा चौड़ाई वाली फ़सल मे खरपतवार हेतु भी किया जाता है। इसका प्रयोग पडलिंग के लिये भी किया जाता है। 

अनुमानित मूल्य: रुपये 25000/- से 30000/-




4.5 ट्रेल्ड अथवा माउंटिड डिस्क हैरो
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	विशेषताएँ
ट्रैक्टर  माउंटिड डिस्क हैरो मे डिस्क दो कतारों मे एक दूसरे के पीछे जुड़ी होती है। आगे की डिस्क मिट्टी को बाहर तथा पीछे की डिस्क अंदर की ओर फेंकती है। इसलिए, भूमि का कोई ऐसा भाग नहीं बचता जो डिस्क द्वारा न काटा गया हो। हेरो मे एक स्टर्डि फ्रेम, दो कतारों मे व्यवस्थित की हुई डिस्क तथा 3-पॉइंट लिंकेज लगे होते है। ‘डिस्क’ हेरो का महत्वपूर्ण भाग है तथा यह उच्च कार्बन स्टील तथा मिश्र धातु इस्पात से तैयार की जाती है, जिसके धारयुक्त किनारे उपयुक्त कठोरता के लिए वांछित तापमान पर ढालकर सक्त किए गए होते है। दोनों डिस्क पंक्तियों की दिशा हीच फ्रेम पर आवश्यकतानुसार व्यवस्थित की जा सकती है। डिस्क की पीछे की पंक्ति भी उतना ही खिसक सकती है जितना की आगे की पंक्ति। इस यंत्र का प्रयोग जब फलों के बाग मे अथवा पौधरोपण के लिए किया जाता है तो हैरो को बाएँ अथवा दाएं व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि मिट्टी को वृक्षो से दूर फेंका जा सके तथा नीचे लटक रही शाखाओं के नीचे भी कार्य मुमकिन हो। बाहरी रिम मे दातेदार डिस्क लगी हैरो भी उपलब्ध है जो की खरपतवार/कंटीली झाड़ी युक्त क्षेत्र मे कार्य करने मे अधिक सक्षम है। 3-पॉइंट हाईड्रोलिक लिंकेज और हाईड्रोलिक कंट्रोल इसे अत्यधिक गतिशील बनाते है। 
बनावट विवरण 
	लम्बाई (मि. मी.)
	:
	1880 – 2260

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	1150 – 1900

	ऊंचाई (मि. मी.)
	:
	1143 – 1350 

	डिस्क की संख्या 
	:
	10 – 16

	डिस्क का व्यास/ मोटाई (मि. मी.)
	:
	457 – 660 

	डिस्क का विस्तार (मि. मी.)
भार (कि. ग्रा.)
कार्य क्षमता (हे/दिन)
ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	:
:
:
:
	228 – 280 
330 – 490
2.5 
20 - 60/15 – 45


प्रयोग:  डिस्क हैरो प्रारम्भिक एवं दूसरे चरण की टिलेज प्रक्रिया हेतु प्रयोग की जाती है। फील्ड डिसकिंग के लिए विशेषतः फलों के बागों मे, पौधरोपन तथा अंगूर उद्द्यान मे यह एक आदर्श यंत्र है। यह मेढ़ों और बाड़ के खंभो के करीब लगे वृक्षो के नीचे काम करने के लिए उपयुक्त यंत्र है। 
अनुमानित मूल्य: रुपये 35000/-



	4.6 डकफूट कल्टीवेटर 
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	विशेषताएँ
डाकफुट कल्टीवेटर मे बॉक्स टाइप लोहे का आयताकार फ्रेम, रिजिड टाईन तथा स्वीप शामिल होते है। स्वीप त्रिकोण आकार मे बिल्कुल बतख के पंजे की तरह होते है, इसलिए इसे डकफुट कल्टीवेटर के नाम से जाना जाता है। स्वीप पुराने लीफ स्प्रिंग लोहे से निर्मित होते है तथा टाईन के साथ फास्टनर से जुड़े होते है जो कमजोर होने पर या क्षीण होने पर बदले जा सकते है। यंत्र की टाईन हल्के लोहे की फ्लैट से बनी होती है जिसे विशेष आकार देने के लिए फोर्ज़्ड़ किया जाता है। यह एक ट्रैक्टर चालित यंत्र है तथा कार्य की गहराई ट्रैक्टर की हाईड्रोलिक सिस्टम द्वारा नियंत्रित की जाती है। स्वीप कल्टीवेटर काली मिट्टी वाले क्षेत्र मे काफी प्रचलित है। यह कल्टीवेटर अधिकतर सख्त मिट्टी मे उथली जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है।
	बनावट विवरण 	
	
	

	स्वीप की संख्या 
	:
	5, 7, 9 

	लम्बाई (मि. मी.)
	:
	1980 – 2810 

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	830 -1150 

	ऊंचाई (मि. मी.)
	:
	200 -300

	भार (कि. ग्रा.)
	:
	1000 -1150 

	कार्य क्षमता (हे/दिन)
	:
	2.5

	ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	:
	25 – 50/18.75 – 37.5 


	प्रयोग: इसका प्रयोग प्रारम्भिक टिलेज प्रक्रिया द्वारा खरपतवार को नष्ट करने हेतु तथा मिट्टी की नमी की अवधारणा हेतु किया जाता है। 
अनुमानित मूल्य: रुपये 25000/-







4.7 रोटावेटर
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	विशेषताएँ
इस यंत्र मे लोहे का फ्रेम, थ्री पॉइंट हीच सिस्टम, एक रोटरी शाफ्ट जिस पर ब्लेड लगे होते है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम एवं गियर बॉक्स शामिल होते है। ब्लेड एल- आकारीय, मध्यम कार्बन स्टील से अथवा मिश्र धातु स्टील जिसे उचित तापमान पर  सख्त  किया गया हो से निर्मित होते है। ट्रैक्टर के पी. टी. ओ. द्वारा रोटावेटर ब्लेड चालित होते है। पी.टी.ओ. की रोटरी गति गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा रोटावेटर शाफ्ट को प्रेषित की जाती है। बीजाई हेतु उपयुक्त कृषि भूमि तैयार करने एवं मिट्टी बारीक करने का कार्य रोटावेटर के एक बार चलने से ही हो जाता है। रोटावेटर की चौड़ाई के अनुसार पावर आवश्यकता  कम या अधिक हो सकती है। प्रयोग मे लाने वाले ट्रैक्टर की हॉर्स पावर रोटावेटर के साइज़ पर निर्भर होती है।

	बनावट विवरण
	लम्बाई (मि. मी.)
	: 
	1760 – 2080 

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	950 – 1050 

	ऊंचाई (मि. मी.)
	: 
	935 – 1110

	रोटावेटर की चौड़ाई मे कार्य करने की क्षमता (मि. मी.)
	:
	1000 – 2000 

	ब्लेड का आकार 
	:
	एल- आकारीय

	ब्लेड का निर्धारण (डिग्री मे) 
	: 
	45 – 47 

	ब्लेड की लंबाई उभार सहित (मि. मी.)
	:  
	160 – 170 

	ब्लेड की लंबाई रोटर शाफ्ट सहित (मि. मी.)
	: 
	115 – 130 

	फ्लेंज के मध्य कमगत अंतर (मि. मी.)
	:
	213 – 220 

	कुल फ्लेंज की संख्या 
	:
	6 – 8 

	प्रति फ्लेंज ब्लेड की संख्या
	:
	6 

	रोटर शाफ्ट का व्यास (मि. मी.)
	:
	70 – 90 

	रोटर का व्यास (मि. मी.)
	:
	420 – 435 

	रोटर शाफ्ट के चक्र ( आर. पी. एम.)
	:
	210 – 237 

	भार (कि. ग्रा.)
	: 
	280 – 415 

	कार्य क्षमता (हे/दिन)
	: 
	2.5 

	ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	35 – 50/ 26.25 – 37.5 		

	प्रयोग: शुष्क एवं आर्द्रभूमि परिस्थितियों मे एक ही पास मे बीजाई हेतु कृषि भूमि तैयार करने के लिए उपयुक्त यंत्र है। यह भूसे एवं हरी खाद की फसल को जमीन मे मिलाने के लिए भी काफी उपयुक्त है।
अनुमानित मूल्य: रुपये 80000/-









	4.8 पल्वराईजिंग रोलर
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विशेषताएँ
पल्वराईजिंग रोलर एक आम तौर पर उपयोग मे लाये जाने वाले कल्टीवेटर से जोड़कर चलाया जाता है।  पल्वराईजिंग रोलर मे स्टार व्हील, केंद्रीय (सेंट्रल) शाफ्ट,  पल्वराईजिंग मेम्बर्स, माउंटिंग लिंक और गहराई नियंत्रक व्हील  लगे होते है। पल्वराईजिंग मेम्बर्स  लॉंन मूवर्स ब्लेड की आकार की तरह होते है तथा कास्ट स्टार व्हील मे पेंचदार आकार मे लगे होते है ताकि ये उत्तरोत्तर मिट्टी के संपर्क मे आने पर उसे तोड़ देते है। रोलर कल्टीवेटर के साथ दो  माउंटिंग लिंक की सहायता से जोड़ा जाता है जिस पर एक तरफ बेरिंग हाउसिंग तथा दूसरी तरफ टेनसाइल स्प्रिंग लगे होते है।    
बनावट विवरण
	लम्बाई (मि. मी.)
	: 
	950  

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	2340 – 2760  

	ऊंचाई (मि. मी.)
	: 
	390 

	चौड़ाई मे कार्य करने की क्षमता (मि. मी.)
	:
	2010 – 2300 

	स्टार व्हील की संख्या 
	:
	6 

	व्हील के मध्य कमगत अंतर (मि. मी.) 
	: 
	400 – 475 

	स्टार व्हील के लिए प्रयोग इस्पात 
	:  
	कच्चा लोहा 

	शाफ्ट का व्यास (मि. मी.)
	: 
	35 

	पल्वराईजिंग मेम्बर्स की संख्या
	:
	6

	स्प्रिंग की संख्या 
	:
	2 

	भार (कि. ग्रा.)
	: 
	115 – 125  

	कार्य क्षमता (हे/दिन)
	: 
	2.5 

	ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	35/26.25		



प्रयोग: पल्वराईजिंग रोलर पडलिंग के लिए तथा शुष्क बीजाई हेतु भूमि तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र मे दो बार घूमने पर पडलिंग के अच्छे परिणाम प्रपट होते है। यह पारंपरिक विधि की तुलना मे 20–35 प्रतिशत ईंधन की खपत तथा 20–30 प्रतिशत पानी की आवश्यकता को बचाता है। 
अनुमानित मूल्य: रुपये 30000/- 
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	5.1 फर्टिलाईजर ब्रॉडकास्टर
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विशेषताएँ
इस यंत्र का प्रयोग फसल मे दानेदार खाद और बीज के छिडकाव के लिए किया जाता है। यह यंत्र हस्तचालित एवं ट्रैक्टर चालित दोने रूप मे उपलब्ध है। हस्तचालित ब्रॉडकास्टर के साथ उपलब्ध कंधा पेटी के द्वारा इसे प्रचालक अपने सामने लेकर लीवर की सहायता से चलाता है। ट्रैक्टर द्वारा चालित यंत्र ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है तथा इसके पी. टी. ओ. द्वारा संचालित होता है। ब्रॉडकास्टर के दोने उत्पादो मे मुख्यतः एक हाँपर तथा एक घूमने वाली डिस्क लगी होती है। हाँपर मे से बीज अथवा खाद को तीव्र गति से घूमने वाली डिस्क पर गिरने दिया जाता है जिसका डिस्क की अपकेन्द्री शक्ति द्वारा चौतरफा एक समान छिडकाव होता है। बीज/खाद की मात्रा स्पीनिंग डिस्क तक पाहुचने की गति शटर प्लेट द्वारा नियंत्रित की जा सकती है।    
	बनावट विवरण 
	
	ट्रैक्टर चालित
	हस्तचालित

	शक्ति स्त्रोत 
	: 
	ट्रैक्टर – 35 हा.पा./26.5 कि. वा.
	एक व्यक्ति 

	हाँपर क्षमता 
	:
	300 कि. ग्रा. 
	10 कि. ग्रा.

	यंत्र का भार 
	:
	100 कि. ग्रा. 
	4 कि. ग्रा.

	यंत्र कि ऊंचाई 
	:
	180 से. मी. 
	पूर्ण माप – लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई 41 से. मी.,  38.5 से. मी. व 41 से. मी.

	कार्य क्षेत्र औसत 
	:
	2.50 हेक्टे./घण्टा
	1.0 हेक्टे./घण्टा



प्रयोग: दानेदार खाद और बीज के छिडकाव के लिए। 
अनुमानित मूल्य: रुपये 12000/- (ट्रैक्टर चालित),  रुपये 2500/- (हस्तचालित) 


	
5.2 सीड एवं फर्टिलाईजर ड्रिल
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	विशेषताएँ
सीड एवं फर्टिलाईजर ड्रिल मे एक सीड बॉक्स, फर्टिलाईजर बॉक्स, सीड व फर्टिलाईजर मिटरिंग मेकनिज़्म, सीड ट्यूब, फ़रो ओपनर, तथा सीड एवं फर्टिलाईजर रेट एडजस्टिंग लीवर और ट्रांसपोर्ट सह पावर ट्रांसमीटिंग व्हील लगे होते है। फ्लूटिड रोलर एक शाफ्ट द्वारा चालित होते है जो पावर ट्रांसमीटिंग व्हील से पावर प्राप्त करता है। फ्लूटिड रोलर सीड बॉक्स मे लगे होते है जो लम्बवत नाली मे बीज प्राप्त करते है तथा फ़रो ओपनर से जुड़ी सीड ट्यूब मे डालते है। रोलर को खिसकाने पर बीज प्राप्त करने वाली नाली कि लंबाई बढ़ाई या घटाई जा सकती है जिससे बीजाई हेतु बीज कि मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। 
बनावट विवरण
	लम्बाई (मि. मी.)
	: 
	1940 – 2310   

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	970 – 1560   

	ऊंचाई (मि. मी.)
	: 
	1070 – 1350  

	सीड मिटरिंग मेकनिज़्म का प्रकार 
	:
	फ्लूटिड रोलर

	फर्टिलाईजर मिटरिंग मेकनिज़्म का प्रकार
	:
	एजीटेटर के साथ ग्रेविटी फीड 

	फ़रो ओपनर की संख्या 
	:
	9 – 13  

	फ़रो ओपनर का प्रकार
	:
	रिवरसिबल शॉवल 

	फीड शाफ्ट का माप (मि. मी.) 
	: 
	16 – 19 

	फ्लूट का व्यास एवं संख्या  
	:  
	42.7 – 49.2 मि. मी. व 9 - 11  

	सीड बॉक्स कि क्षमता (से. मी.3)  
	: 
	66241 – 10308

	फर्टिलाईजर बॉक्स कि क्षमता (से. मी.3)
	:
	63310 – 10141 

	मशीन का भार (कि. ग्रा.)
	: 
	224 – 328   

	ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	35/26.25		




	
प्रयोग: सीड एवं फर्टिलाईजर ड्रिल का प्रयोग पहले से तैयार क्षेत्र मे गेहूं तथा अन्य अनाज कि फसलों कि बीजाई के लिए किया जाता है। 
अनुमानित मूल्य: रुपये 35000/-


5.3 जीरो टिल ड्रिल
	[image: Zero-seed]

	विशेषताएँ
जीरो टिल ड्रिल मे फ्रेम, सीड बॉक्स, फर्टिलाईजर बॉक्स, सीड व फर्टिलाईजर मिटरिंग मेकनिज़्म, सीड ट्यूब, फ़रो ओपनर, तथा सीड एवं फर्टिलाईजर रेट एडजस्टिंग लीवर और ट्रांसपोर्ट तथा पावर ट्रांसमीटिंग व्हील लगे होते है। फ्रेम साधारण लोहे से निर्मित  बॉक्स सेक्शन का बना होता है। टाईन क्लैम्प कि सहायता से लगी हैती है जिससे दो टाईनो कि आपसी दूरी आसानी से कम या ज्यादा कि जा सकती है।  जीरो टिल ड्रिल  और पारंपारिक ड्रिल मे मुख्य अंतर यह है कि इस पर प्रतिवर्ती शॉवल टाइप फ़रो ओपनर के स्थान पर उल्टा ‘टी – टाईप’ फ़रो ओपनर लगे होते है।  उल्टा ‘टी – टाईप’ फ़रो ओपनर का मुख्य लाभ यह है कि यह ढेले नहीं बनने देता, मिट्टी मे आसानी से गढ़ जाता है एवं कम खिंचाव कि आवश्यकता होती है। 
बनावट विवरण
	लम्बाई (मि. मी.)
	: 
	1960 – 2310   

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	970 – 1560   

	ऊंचाई (मि. मी.)
	: 
	1070 – 1350  

	सीड मिटरिंग मेकनिज़्म का प्रकार 
	:
	फ्लूटिड रोलर

	फर्टिलाईजर मिटरिंग मेकनिज़्म का प्रकार
	:
	एजीटेटर के साथ ग्रेविटी फीड 

	पावर ट्रांसमिशन 
	: 
	चैन व स्प्रोकेट 

	फ़रो ओपनर की संख्या 
	:
	9 – 13  

	फ़रो ओपनर का प्रकार
	:
	उल्टा ‘टी – टाईप’

	फीड शाफ्ट का माप (मि. मी.) 
	: 
	20 -22.3  

	सीड बॉक्स कि क्षमता (से. मी.3)  
	: 
	66241 – 10308

	फर्टिलाईजर बॉक्स कि क्षमता (से. मी.3)
	:
	63310 – 10141 

	मशीन का भार (कि. ग्रा.)
	: 
	150 – 220    

	ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	35/26.25		


प्रयोग:  जीरो टिल ड्रिल का प्रयोग धान कि कटाई के बाद खेत को बिना जुताई किए गेहूं कि बीजाई के लिए किया जाता है। 
अनुमानित मूल्य: रुपये 35000/-  

	5.4 स्ट्रिप टिल ड्रिल
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	विशेषताएँ
स्ट्रिप टिल ड्रिल मे सामान्य सीड ड्रिल के आगे एक रोटरी अटेचमेंट लगा होता है। रोटरी सिस्टम मे सी – टाईप ब्लेड लगे होते है जो खेत मे प्रत्येक फ़रो ओपनर के आगे 75 मि. मी. चौड़ी पट्टी कि जुताई करते है। इस प्रकार प्रत्येक लाइन मे 125  मि. मी. कि पट्टी  बिना जुताई किए रह जाती है अतः केवल 40 प्रतिशत क्षेत्र ही जोता जाता है। स्ट्रिप टिल ड्रिल से भूमि की जुताई एवं बीजाई  साथ-साथ की जाती है।  

	बनावट विवरण
	लम्बाई (मि. मी.)
	: 
	1960 – 2310   

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	970 – 1560   

	ऊंचाई (मि. मी.)
	: 
	1070 – 1350  

	सीड मिटरिंग मेकनिज़्म का प्रकार 
	:
	फ्लूटिड रोलर

	फर्टिलाईजर मिटरिंग मेकनिज़्म का प्रकार
	:
	गुरुत्वाकर्षित एजीटेटर के साथ 

	पावर ट्रांसमिशन 
	: 
	चैन व स्प्रोकेट 

	फ़रो ओपनर की संख्या 
	:
	9 – 11  

	फ़रो ओपनर का प्रकार
	:
	उल्टा ‘टी – टाईप’/ रिवरसिबल शॉवल

	रोटरी पर फ्लेंज की संख्या 
	:
	9 – 11

	प्रत्येक फ्लेंज पर ब्लेड की संख्या 
	:
	6

	ब्लेड का आकार 
	: 
	सी – टाईप 

	ब्लेड की काटने की चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	75 

	फीड शाफ्ट का माप (मि. मी.) 
	: 
	16 – 19 

	फ्लूट का व्यास एवं संख्या  
	:  
	42.7 – 49.2 मि. मी. व 9 - 11  

	सीड बॉक्स कि क्षमता (से. मी.3)  
	: 
	66241 – 10308

	फर्टिलाईजर बॉक्स कि क्षमता (से. मी.3)
	:
	63310 – 10141 

	मशीन का भार (कि. ग्रा.)
	: 
	220 – 330 

	ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	35- 45/26.25 – 33.75 		


प्रयोग: इसका प्रयोग धान कि कटाई के बाद बिना भूमि तैयार किए गेहूं कि बीजाई के लिए किया जाता है। इस यंत्र से पारंपारिक पद्धति की अपेक्षा 5- 60 प्रतिशत ईंधन एवं 65 -75 प्रतिशत समय की बचत की जा सकती है। इस यंत्र की सहायता से फसल की बीजाई समय पर करने से और भी अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। 
अनुमानित मूल्य: रुपये 50000/-   

	


5.5 रेपसीड – मस्टर्ड सीड ड्रिल
	[image: ]

	
विशेषताएँ
इस मशीन मे नरम इस्पातीय कोणीय लोहे का फ्रेम, सिड बॉक्स, सिड मीटरिंग के लिए फ्लूटिड रोलर मेकेनिज़्म, लग्ड़ ग्राउंड व्हील, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, सिड ट्यूब और फ़रो ओपनर होते है। सिड ड्रिल एक ट्रैक्टर चालित यंत्र है। इस यंत्र के फ्लूटिड रोलर विशेष रूप से तोरिए – सरसों के बीज के लिए निर्मित किए गए है। फ्लूटिड रोलर का व्यास 50 मि.मी. जिनमे 2 गुणा 2 मि.मी. की 10 नाली बनी होती है। सीड मीटरिंग मेकेनिज़्म को अनुकूलित कर बीज की मात्र मे तबदीली की जा सकती है। इस सीड ड्रिल को चलाने की प्रक्रिया अन्य बीज एवं फर्टिलाईजर ड्रिल की तरह ही है। 

बनावट विवरण
	मशीन का भार (कि. ग्रा.)
	: 
	120 

	लाइनों की संख्या 
	:
	4  

	फ़रो ओपनर का प्रकार
	:
	हो टाइप/कुदाली आकार 

	सीड रेट (कि. ग्रा./हेकटे.)
	:
	3.0 – 4.0 

	चौड़ाई मे कार्य करने कि क्षमता (मि. मी.)
	:
	1500

	गहराई मे कार्य करने कि क्षमता (मि. मी.)
	:
	30 -40

	संचालन गति (कि./घण्टा)
	:
	5 - 7

	क्षेत्र क्षमता (हेकटे./घण्टा)
	:
	0.6

	क्षेत्र कार्य कुशलता (प्रतिशत)
	:
	62

	श्रमिक आवश्यकता (व्यक्ति-घ।/हेकटे.)
	:
	3 - 4

	ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	30/22.5		





	प्रयोग: इसका प्रयोग छोटे बीज जैसे –सरसों, तोरिया, ज्वार, बाजरा कि बीजाई के लिए किया जाता है।
अनुमानित मूल्य: रुपये 35000/-			 


	5.6 न्यूमेटिक मल्टी क्रॉप प्लांटर 

	[image: ]

	विशेषताएँ
ट्रैक्टर द्वारा संचालित न्यूमेटिक प्लांटर मे पी.टी.ओ. द्वारा चालित सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर लगा होता है जिसका प्रयोग आवश्यक वायुदाब ग्रहण करके मीटरिंग मेकेनिज़्म मे बीज प्रेषण हेतु किया जाता है। इस यंत्र मे 6 पंक्ति (2 या 4 वैकल्पिक ) होती है जो 35 हा.पा./26.25 कि. वा. या अधिक शक्ति वाले ट्रैक्टर से चलाया जाता है और इसमे केवल एक बीज को पूर्व-निर्धारित बीज  से बीज कि दूरी एवं पंक्तियों कि दूरी मे बीजाई करने कि क्षमता है। इसमे मुख्यतः मेन फ्रेम, एस्पिरेटर ब्लोअर, सैल टाइप मीटरिंग प्लेट वाली डिस्क, अलग अलग हॉपर, फ़रो ओपनर, पी.टी.ओ. द्वारा चालित शाफ्ट, ग्राउंड ड्राइव व्हील आदि लगे होते है। यह सरसों, ज्वार, सोयाबीन, कपास, मटर, मक्का, मूँगफली, भिंडी आदि के बीज के रोपण हेतु उपयुक्त है। 
बनावट विवरण
	समग्र माप – लंबाई/चौड़ाई/ऊंचाई (मि. मी.)
	:
	1450/2450/1250

	मशीन का भार (कि. ग्रा.)
	: 
	200

	ड्राफ्ट (न्यू.)
	:
	2000   

	चौड़ाई मे कार्य करने कि क्षमता (मि. मी.)
	:
	2000 – 3000 

	गहराई मे कार्य करने कि क्षमता (मि. मी.)
	:
	0 – 5.0 

	संचालन गति (कि./घण्टा)
	:
	3.0 – 5.0 

	क्षेत्र क्षमता (हेकटे./घण्टा)
	:
	0.5 – 1.0 

	क्षेत्र कार्य कुशलता (प्रतिशत)
	:
	60 – 65 

	ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	35/26.25 		




	
प्रयोग: इसका प्रयोग केवल एक बीज को पूर्व-निर्धारित बीज  से बीज कि दूरी एवं पंक्तियों कि दूरी मे बीजाई करने हेतु किया जाता है। 

अनुमानित मूल्य: रुपये 50000/-


5.7 कॉटन प्लांटर
	[image: 118]

	विशेषताएँ
इस यंत्र मे एक हॉपर, हॉपर, मे फिट इन्कलाईन्ड प्लेट मीटरिंग मेकेनिज़्म, फ़रो ओपनर, ग्राउंड व्हील, पावर ट्रांसमिशन मेकेनिज़्म, बीज नली एवं मार्कर डिवाईस शामिल होते है। इस यंत्र को चलाने  हेतु हॉपर मे कपास का बीज भरा जाता है, इन्कलाईन्ड प्लेट के सैल द्वारा बीज ग्रहण किया जाता है और बीज – नली के द्वारा फ़रो ओपनर मे प्रेषित किया जाता है। इसके द्वारा 60-90 से.मी. के अंतराल पर कपास के अतिरिक्त अन्य फसल जैसे मक्का, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि के बीज 4-6 पंक्तियों मे रोपित किए जा सकते है। प्लांटिंग एटेचमेंट का सीड-मिटरिंग मेकेनिज़्म इन्कलाईन्ड प्लेट प्रकार का होता है जिसके बाहरी किनारे पर प्रत्येक पंक्ति के लिए बीज ग्रहण करने हेतु दाँतेदार गड्ढे होते है। पंक्तियों के मध्य का अंतर और पौधे से पौधे की दूरी समायोजित की जा सकती है। पौधे-पौधे की दूरी को ट्रांसमिशन अनुपात के आधार पर आवश्यकतानुसार कम या अधिक किया जा सकता है। मिटरिंग मेकेनिज़्म ग्राउंड व्हील के द्वारा चैन, स्प्रोकेट्स व कोणीय गियर की सहायता से संचालित होता है।   
बनावट विवरण
	लम्बाई (मि. मी.)
	: 
	970   

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	2500   

	ऊंचाई (मि. मी.)
	: 
	1120  

	पंक्तियों की संख्या 
	:
	4

	पंक्ति से पंक्ति का अंतराल (मि. मी.)
	:
	600 – 900 (समायोजित)

	ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	35/26.25 		




		 
प्रयोग: इसका प्रयोग कपास एवं अन्य मोटे बीज जैसे मक्का, सोयाबीन सूरजमुखी की बीजाई हेतु किया जाता है। 

अनुमानित मूल्य: रुपये 30000/-


 


	5.8 मक्का बीजाई हेतु रिज प्लांटर

	[image: http://www.agriculturalimplements.com/product-big/maize%20multi%20crop%20planter%20for%20sowing%20on%20radges.gif]

	
विशेषताएँ
यह एक ट्रैक्टर चालित यंत्र है जिसमे सीड हॉपर, सीड मिटरिंग प्लेट, चैन ड्राइव सिस्टम, बीज नली, ग्राउंड व्हील, फ़रो ओपनर। टेंशन स्प्रिंग, रिजर बॉटम और रिजर बीम लगे होते है। सीड मिटरिंग मेकेनिज़्म इन्कलाईन्ड प्लेट प्रकार का होता है जिसके बाहरी किनारे पर बीज ग्रहण करने हेतु दाँतेदार गड्ढे होते है। रिजर बॉडी मे दो मोल्ड बोर्ड और आगे की और शेयर लगे होते है। शेयर मध्यम कार्बन स्टील से अथवा मिश्र धातु स्टील जिसे उचित तापमान पर सख़्त किया गया हो से निर्मित होते है। सीड मिटरिंग मेकेनिज़्म, ग्राउंड व्हील से पावर ग्रहण करता है। इस यंत्र के संचालन प्रक्रिया मे इन्कलाईन्ड प्लेट एक या दो बीज ग्रहण करती है तथा बीज नली के द्वारा बीज को रिज के उपरी साईड मे डाला जाता है। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध रिजर पर प्लांटिंग यूनिट जोड़ा जा सकता है।  
 बनावट विवरण
	समग्र माप – लंबाई/चौड़ाई/ऊंचाई (मी.)
	:
	0.77/1.53/1.04

	पंक्तियों की संख्या 
	:
	4-6

	मशीन का भार (कि. ग्रा.)
	: 
	70

	सीड मिटरिंग डिवाइस का प्रकार 
	:
	इन्कलाईन्ड प्लेट   

	फ़रो ओपनर का प्रकार 
	:
	रिवरसिबल शॉवल

	चौड़ाई मे कार्य करने कि क्षमता (मि. मी.)
	:
	1200

	गहराई मे कार्य करने कि क्षमता (मि. मी.)
	:
	30 – 40 

	संचालन गति (कि./घण्टा)
	:
	2.0 – 2.5 

	क्षेत्र क्षमता (हेकटे./घण्टा)
	:
	0.20 – 0.25 

	क्षेत्र कार्य कुशलता (प्रतिशत)
	:
	60 – 70 

	ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	45/33.75		




	
प्रयोग: यह मक्का तथा अन्य संरूपी फसलों की रिज के उपरी साईड मे बुवाई के लिए उपयुक्त यंत्र है।  अनुमानित मूल्य: रुपये 35000/-

	5.9 रिजर सीडर 

	[image: a2-6a]

	विशेषताएँ
इस यंत्र मे टिलिंग मेकेनिज़्म प्रक्रिया के अंतर्गत 6 शॉवल सहित कल्टीवेटर टाईन, रिजिंग मेकेनिज़्म मे 3 समायोजित करने योग्य रिजर और एक प्लांटर जिसमे बीज के लिए सीड हॉपर होता है एवं उसमे कप फीड प्रकार का सीड मिटरिंग डिवाइस होता है। प्लांटर मे ग्राउंड व्हील, ट्रांसमिशन सिस्टम, फ़रो ओपनर और पंक्ति मार्कर लगे होते है। इस यूनिट मे फ़रो ओपनर और क्लोज़र अलग से नहीं लगाए गए है। यंत्र के मुख्य फ्रेम मे दिये गए छिद्रों मे रिजर बॉटम और कल्टीवेटर टाईन लगाकर पंक्तियों के अंतराल को व्यवस्थित किया जा सकता है। पौधे से पौधे के अंतराल को स्प्रोकेट के बदलने से समायोजित किया जा सकता है। बीज नली की संचालन प्रक्रिया द्वारा बीजाई हेतु आवश्यकतानुसार गहराई को व्यवस्थित किया जा सकता है।  

बनावट विवरण
	मशीन का प्रकार 
	:
	ट्रैक्टर माउंटिड

	समग्र माप – लंबाई/चौड़ाई/ऊंचाई (मि. मी.)
	:
	2400/1750/1100

	मशीन का भार (कि. ग्रा.)
	: 
	300

	सीड मिटरिंग डिवाइस का प्रकार 
	:
	कप फीड टाइप    

	क्षेत्र क्षमता (हेकटे./घण्टा)
	:
	0.40

	ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	35/26.25		




	
प्रयोग: इसका प्रयोग मुंढेर तथा नाली बनाने के लिए किया जाता है। खरीफ फसलों की बीजाई मुंढेर पर और रबी फसलों की बीजाई नाली मे की जा सकती है। 

अनुमानित मूल्य: रुपये 35000/-







	5.10 ब्रॉड बेड प्लांटर
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	विशेषताएँ
ब्रॉड बेड प्लांटर मे एक फ्रेम, प्लांटिंग हॉपर, उर्वरक बॉक्स, फ़रो ओपनर, बेड शेपर और पावर ट्रांसमीटिंग व्हील लगा होता है। फ्रेम नरम इस्पातीय लोहे से निर्मित होता है। फ़रो ओपनर, रिजर टाइप के होते है तथा इसमे मोल्ड बोर्ड और शेयर पॉइंट लगे होते है। मोल्ड बोर्ड के पंख आवश्यकतानुसार समायोजित किए जा सकते है। शेयर मध्यम कार्बन स्टील से अथवा मिश्र धातु स्टील जिसे उचित तापमान पर सख़्त किया गया हो से निर्मित होते है। मशीन द्वारा दो सीड बेड तैयार किए जा सकते है और प्रत्येक बेड पर दो या तीन पंक्तियों मे गेहू की बीजाई की जा सकती है। इस मशीन मे लम्बवत डिस्क टाइप सीड मिटरिंग यूनिट लगी होती है। बेड शेपर रोलर प्रकार के होने के कारण मशीन को कम खिंचाव की आवश्यकता होती है। 
बनावट विवरण
	लम्बाई (मि. मी.)
	: 
	2850    

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	1700    

	ऊंचाई (मि. मी.)
	: 
	1440  

	सीड मिटरिंग डिवाइस का प्रकार 
	:
	लम्बवत डिस्क टाइप   

	उर्वरक मिटरिंग डिवाइस का प्रकार 
	:
	लम्बवत डिस्क टाइप   

	सीड मिटरिंग मे पावर ट्रांसमिशन का प्रकार 
	:
	चैन व स्प्रोकेट 

	पंक्तियों की संख्या 
	:
	4

	फ़रो ओपनर का प्रकार 
	: 
	रिजर टाइप 

	बेड शेपर का प्रकार 
	:
	रोलर टाइप 

	प्रति सीड बेड पर गेहू की बीजाई हेतु पंक्तियों की संख्या 
	:
	2 – 3 

	मशीन का भार (कि. ग्रा.)
	: 
	400

	ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	35/26.25 या अधिक  		


प्रयोग: बेड प्लांटर सीड बेड को तैयार करता है तथा साथ साथ गेहू, मक्का, अरहर आदि की बीजाई के लिए भी उपयुक्त है। इस प्लांटर द्वारा सब्जियों के बीज भी बोये जा सकते है। 
अनुमानित मूल्य: रुपये 40000/-

		5.11 शूगरकेन कटर प्लांटर
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विशेषताएँ
यह एक पूरे गन्ने को काटकर रोपित करने वाला यंत्र है जिसके फ्रेम मे रिजर बॉडी, सेट कटिंग यूनिट, उर्वरक विनियोग इकाई, सेट आवरण इकाई और सीड बॉक्स लगे होते है। पूरी मशीन का भार रबड़ के दो टायरों पर होता है। परिवहन मोड मे पहियों की सहायता से मशीन को रोपणीय स्थान पर लेकर जाया जा सकता है और रोपणी के दौरान इन पहियों द्वारा मशीन का सारा भार वहन किया जाता है जिससे ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक लिफ्ट, मशीन के भार से मुक्त होती है और पहिये वांछित गहराई भी सुनिश्चित करते है। मशीन द्वारा स्वचालित रूप से पूरे गन्ने की कटाई 350 मि.मी. लंबाई के टुकड़ों मे की जाती है और सेट कटिंग पॉइंट पर ही इन टुकड़ों का कीटनाशक से उपचार किया जाता है। गन्ने के सेट रिजर बॉडी द्वारा बनाई गई कुंड (फ़रो) मे 30 प्रतिशत अतिव्यापी के साथ स्वचालित प्रक्रिया द्वारा रखे जा सकते है। कुंड (फ़रो) मे सेट के सिरो पर कीटनाशक का छिडकाव भी किया जाता है। नालियों मे रोपित बीज (सेट) को रासायनिक प्रक्रिया के तुरंत बाद मिट्टी से कवर किया जाता है तथा पंक्तियों को मशीन मे पीछे लगे लेवलर से समतल किया जाता है। यह मशीन ट्रैक्टर के पी. टी. ओ. द्वारा चालित होती है।  
बनावट विवरण
	लम्बाई (मि. मी.)
	: 
	2130     

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	2030     

	ऊंचाई (मि. मी.)
	: 
	2135   

	पंक्तियों की संख्या 
	:
	2

	पंक्ति से पंक्ति का अंतराल (मि. मी.)
	:
	600 – 750 

	सेट कटिंग मेकेनिज़्म 
	: 
	स्वचालित 

	बीज रोपण 
	: 
	नियमित रूप से 50 मि. मी. अतिव्यापी के साथ 

	क्षेत्र क्षमता (हेकटे./घण्टा)
	:
	2.0 – 2.4 

	उर्वरक (खाद) क्षमता (हेकटे./दिन)
	:
	50 

	बीज पेटी क्षमता 
	:
	400

	कीटनाशक टैंक क्षमता (लीटर) 
	:
	100

	ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	35 - 50/26.25 – 37.50 		




	प्रयोग: इसका प्रयोग गन्ने की रोपाई के लिए किया जाता है। यह यंत्र गन्ने के बीज (सेट) को वांछित लंबाई मे काटता है, नालियों (फ़रो) को खोलता है तथा इसमे गन्ने के बीज (सेट) लगाता है, उर्वरक डालता है, सेट की रासायनिक प्रक्रिया करता है तथा इसे मिट्टी से कवर करता है।  

	अनुमानित मूल्य: रुपये 100000/-

	5.12 सेल्फ प्रोपेल्ड राईस ट्रांसप्लांटर
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	विशेषताएँ
यह एक छह पंक्ति वाला धान रोपक यंत्र है जिसमे मैट टाईप नर्सरी का उपयोग किया जाता है। यह मशीन चालक द्वारा उस पर बैठकर चलाई जाती है तथा एक डबल एक्टिंग ट्रांसप्लांटिंग मेकेनिज़्म के उपयोग से ट्रांसप्लांटिंग की गति अधिक होती है जिससे क्षेत्र क्षमता भी अधिक होती है। डबल एक्टिंग ट्रांसप्लांटिंग मेकेनिज़्म एक सन और चार प्लेनेटरी गियर द्वारा चालित होते है। मशीन मे प्रत्येक मुंढेर पर पौध की संख्या, रोपाई की गहराई और पौध से पौध की दूरी के समायोजन का प्रावधान होता है। रोपाई की गहराई लगातार मशीन द्वारा स्वचालित रूप से बनाई रखी जाती है। पंक्तियों की बीच की दूरी 300 मि.मी. होती है और पौध से पौध की दूरी 5 सेटिंग्स मे 120 से 220 मि.मी. आवश्यकतानुसार निर्धारित की जा सकती है। मशीन मे ट्रे को निरंतर भरने हेतु 6 अतिरिक्त सीडलिंग रैक लगे होते है। मशीन मे 12 अश्वशक्ति (हॉर्स पावर) का एयर कुल्ड पेट्रोल ईंजन और पावर स्टीयरिंग लगा होता है। धान रोपण की गहराई 15-45 मि.मी. तक निर्धारित की जा सकती है। यह मशीन पादचारी धान रोपक मशीन संस्करण मे भी उपलब्ध है तथा कुछ मशीन के साथ सीट भी उपलब्ध होती है।     
बनावट विवरण
	पूर्ण लम्बाई (मि. मी.)
	: 
	3020     

	पूर्ण चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	2140     

	पूर्ण ऊंचाई (मि. मी.)
	: 
	1530   

	मशीन का भार (कि. ग्रा.)
	: 
	570

	ईंजन टाईप
	:
	4 साइकल, एयर कुल्ड, ओवर हेड वाल्व, गैसोलीन 

	ईंजन का अधिकतम स्पीड (आर.पी.एम.)
	:
	1200 -1800 

	ईंजन शुरू करने की विधि 
	: 
	वैध्युत 

	स्टेयरिंग का प्रकार 
	: 
	पावर स्टेयरिंग

	ट्रांसप्लांटिंग सेक्शन
	
	

	पंक्तियों की संख्या 
	:
	6

	प्लांटिंग (रोपण) चौड़ाई (से. मी.)
	:
	30

	ट्रांसप्लांटिंग गति (मि./सेकेंड) 
	:
	0.24 – 1.3 



प्रयोग: इसका प्रयोग पोखर क्षेत्र मे मैट टाईप धन की नर्सरी के रोपण हेतु किया जाता है। 
अनुमानित मूल्य: रुपये 2.0 – 6.0 लाख 









	6.1
	ड्राईलैंड पेग वीडर

	6.2
	व्हील हैंड हो 

	6.3
	कोनो वीडर

	6.4
	पावर टिलर स्वीप टाईन कल्टीवेटर

	6.5
	स्वचालित पावर वीडर






	
6.1 ड्राईलैंड पेग वीडर
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	विशेषताएँ
ड्राईलैंड वीडर (हुक टाईप) एक ऐसा हस्तचालित यंत्र है जो फसल की पंक्तियों के बीच खरपतवार को नष्ट करता है। इसमे एक रोलर जिसमे नरम लोहे की रॉड द्वारा फिट की गई दो डिस्क लगी होती है। रॉड पर छोटे समचतुर्भुज आकार के हुक कंपित (स्टेगर्ड) प्रकार से जुड़े होते है। पूरी रोलर असेम्ब्ली नरम लोहे से निर्मित होती है। रोलर असेम्ब्ली के पीछे हैंडल के रॉड (भुजाएँ) पर ‘वी’ आकारीय ब्लेड लगे होते है। कार्य की गहराई के अनुसार ब्लेड की ऊंचाई व्यवस्थित की जा सकती है। मशीन की भुजाएँ (आर्म्स) हैंडल असेम्ब्ली के साथ जुड़ी होती है, जो पतले मजबूत पाईप से बनी होती है। हैंडल की ऊंचाई भी चालक की आवश्यकतानुसार व्यवस्थित की जा सकती है। इस यंत्र को खरपतवार हटाने के लिए फसलों की पंक्तियों मे  खड़ी हुई स्थिति मे  बार बार दबाने एवं खींचने की प्रक्रिया द्वारा चालित किया जाता है। समचतुर्भुजी आकारी हुक मिट्टी मे गड़ाकर रोलिंग प्रक्रिया द्वारा मिट्टी को बारीक करते है। दबाने की स्थिति मे ब्लेड जमीन मे घुसकर खरपतवार की जड़ों को काट देते है।    
बनावट विवरण
	पूर्ण लम्बाई (मि. मी.)
	: 
	1680     

	पूर्ण चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	590      

	पूर्ण ऊंचाई (मि. मी.)
	: 
	1080   

	हुक पहियों का व्यास (मि. मी.)
	:
	220

	कार्य की चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	150

	मशीन का भार (कि. ग्रा.)
	: 
	8 – 10 



प्रयोग: इसका प्रयोग सब्जी, फलों के बागों मे तथा अंगूर उद्धयानों मे खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। यह भूमि की सख्त मिट्टी की परत को तोड़कर उसे उपजाऊ बनाने मे भी सहायक है। 

अनुमानित मूल्य: रुपये 800/- 




	6.2 व्हील हैंड हो 
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	विशेषताएँ
‘व्हील हैंड हो’ एक व्यापक रूप मे स्वीकार किया गया खरपतवार यंत्र है जो फसल की पंक्तियों के मध्य खरपतवार नियंत्रण हेतु उपयोग किया जाता है। यह एक लंबे हैंडल का यंत्र है जो दबाने एवं खींचने की प्रक्रिया द्वारा चालित होता है। पहियों की संख्या एक या दो हो सकती है और पहियों का व्यास इसके डिजाईन के अनुसार होता है। इस यंत्र के फ्रेम मे विभिन्न प्रकार की मिट्टी मे  कार्य करने वाले पुर्जे जैसे – सीधे ब्लेड, प्रतिवर्ती ब्लेड, स्वीप, वी-ब्लेड, टाईन कल्टीवेटर, आयामी कुदाल, लघु आकारीय फ़रोअर, स्पाईक हैरो (रेक) आदि लगाने हेतु प्रावधान होता है। यह यंत्र अकेले व्यक्ति द्वारा चालित होता है। इस औज़ार के सभी मिट्टी मे कार्य करने वाले पुर्जे मध्यम कार्बन स्टील के बने होते है जो 40-45 एच.आर.सी. तक कठोर किए होते है। मशीन के संचालन हेतु कार्य की गहराई और हैंडल की ऊंचाई को व्यवस्थित किया जाता है और व्हील को बार बार दबाने एवं खींचने की प्रक्रिया द्वारा चालित किया जाता है जिससे मिट्टी मे कार्य करने वाले पुर्जे फसलों की पंक्तियों की जमीन मे धँसकर खरपतवार को कांटते/जड़ से उखाड़ते है। इस प्रक्रिया द्वारा घास भी कटकर मिट्टी मे दब जाती है।      
बनावट विवरण
	पूर्ण लम्बाई (मि. मी.)
	: 
	1400 – 1500      

	पूर्ण चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	450- 500     

	पूर्ण ऊंचाई (मि. मी.)
	: 
	800 -1000    

	टाईन की संख्या 
	:
	3

	पहियों का व्यास (मि. मी.)
	:
	200 – 600 

	गहरा करने की क्षमता (मि. मी.)
	:
	60 तक 

	मशीन का भार (कि. ग्रा.)
	: 
	4-12 



प्रयोग: इसका प्रयोग पंक्तियुक्त सब्जी फसलों मे तथा अन्य फसलों मे निराई एवं खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। 
अनुमानित मूल्य: रुपये 1200/-



	6.3 कोनो वीडर    
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विशेषताएँ
इस यंत्र मे दो रोटर, फ्लोट, फ्रेम और हैंडल लगे होते है। रोटर त्रिशंकु आकार के होते है एवं इसकी सतह पर लंबाई मे चौरस दाँतेदार स्ट्रिप्स वेल्ड की होती है। रोटर विपरीत अनुकूलनिय आगे – पिंछे क्रम मे लगे होते है। फ्लोट, रोटर और हैंडल फ्रेम के साथ जुड़े होते है। फ्लोट कार्य की गहराई को नियंत्रित करते है तथा रोटर असेंब्ली को पोखर मिट्टी मे धसने नहीं देते। कोनो वीडर दबाव प्रक्रिया से चालित किया जाता है। रोटर के अभिविन्यास मिट्टी के शीर्ष 3 से.मी. मे आगे पीछे संचालन करते है जिससे खरपतवार को जड़ से उखाड़ने मे मदद मिलती है।  

बनावट विवरण
	पूर्ण चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	370

	पूर्ण ऊंचाई (मि. मी.)
	: 
	1400 

	प्रकार (टाईप) 
	:
	हस्तचालित 

	भार (कि. ग्रा.)
	:
	5-6

	रोटर संख्या 
	:
	2

	कार्य क्षमता (हेकटे./दिन)
	:
	0.18



प्रयोग: कोनो वीडर का प्रयोग पंक्तियुक्ता धान की फ़सल मे कुशलतापूर्वक खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। यह आसानी से चलाया जा सकता है तथा यह पोखर मिट्टी मे नहीं धँसता।  
अनुमानित मूल्य: रुपये 1500/-




			6.4 पावर टिलर स्वीप टाईन कल्टीवेटर 

	[image: ]

	विशेषताएँ
यह यंत्र विशेषतः 5-8 हॉर्स पावर (4.5 – 6.0 किलो वॉट) के पावर टिलर से चलाने के लिए तैयार किया गया है तथा मुख्यतः खड़ी फसल जैसे सोयाबीन, ज्वार, काला चना, मटर इत्यादि जहा पंक्ति का अंतर चौड़ा होता है तथा पावर टिलर बिना पौधो को नुकसान पहुंचाये चलाया जा सकता है, मे खरपतवार नियंत्रण हेतु किया जाता है। इसमे पीछे की तरफ एक गहराई नियंत्रक पहिया लगा होता है जो कार्य की एक समान गहराई को बनाए रखता है। यह मध्यम तथा हल्की मिट्टी के लिए उपयोगी है। इसमे मिटरिंग मेकेनिज़्म के लिए ग्राउंड व्हील लगा होता है। हीच सिस्टम सहित मेन फ्रेम, हैंडल, ड्राइव व्हील तथा टाईन इत्यादि इसके मुख्य घटक है। 
बनावट विवरण
	लम्बाई (मि. मी.)
	: 
	930     

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	1580     

	ऊंचाई (मि. मी.)
	: 
	1370   

	भार (कि. ग्रा.)
	:
	40 

	चौड़ा करने की क्षमता (मि. मी.)
	:
	1350

	गहरा करने की क्षमता (मि. मी.)
	:
	50

	खरपतवार नष्ट करने की क्षमता (प्रतिशत) 
	:
	50-60   

	संचालन गति (कि./घण्टा)
	:
	1.8– 2.5 

	ईंधन खपत (ली./घण्टा) 
	:
	0.7 - 1.0   

	क्षेत्र क्षमता (हेकटे./ घण्टा)
	:
	0.18 – 0.25 

	शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	5-8/4.5 – 6.0 इंजन 	


प्रयोग: इसका प्रयोग मुख्यतः सोयाबीन, ज्वार, काला चना तथा अरहर आदि जैसे खड़ी फसल मे खरपतवार नियंत्रण हेतु किया जाता है। 
अनुमानित मूल्य: रुपये 15000/-

	
	
	

	6.5 स्वचालित पावर वीडर 
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	विशेषताएँ
वीडर एक डीजल इंजन चालित यंत्र है। इंजन की पावर वी बेल्ट –पुली के द्वारा ग्राउंड व्हील को प्रेषित की जाती है। गहराई बनाए रखने के लिए इस यंत्र मे पीछे एक टेल व्हील लगाया गया है। रोटरी वीडींग अटेचमेंट द्वारा खरपतवार नष्ट करने की प्रक्रिया की जाती है। रोटरी वीडर की तीन पंक्तियों मे प्रत्येक डिस्क पर एक दूसरे की विपरीत दिशा मे छह घुमावदार ब्लेड लगे होते है। इन ब्लेड के घूमने से मिट्टी एवं घास आदि कटकर मिश्रित हो जाते है। रोटरी टिलर की 500 मी. मी। चौड़ाई मे कार्य करने की क्षमता होती है तथा फसल क्षेत्र मे मिट्टी एवं घास आदि को काटकर मिश्रित करने/खरपतवार नष्ट करने हेतु गहराई आवश्यकतानुसार निर्धारित की जा सकती है। 

बनावट विवरण
	प्रकार (टाईप) 
	:
	स्वचालित (सेल्फ-प्रोपेल्ड) 

	समग्र माप – लंबाई/चौड़ाई/ऊंचाई (मि. मी.)
	:
	2400/1750/1100

	भार (कि. ग्रा.)
	:
	200  

	कार्य क्षमता 
	:
	1.0 – 1.2 हेकटे. प्रति दिन 

	शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	3 - 5/2.25 – 3.75 डीज़ल/पेट्रोल इंजन 	



प्रयोग: इस यंत्र का प्रयोग साबुदाना, कपास, गन्ना, मक्का, टमाटर और दलहन जैसी फ़सले जिनमे पंक्तियों की बीच की दूरी 45 से. मी। से ज्यादा है, मे खरपतवार नियंत्रण हेतु किया जाता है। स्वीप ब्लेड, रिजर एवं ट्रॉली जैसे अटेचमेंट भी इस यंत्र के साथ लगाए जा सकते है। 

अनुमानित मूल्य: रुपये 60,000/- से 70,000/- 
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	7.1 नेपसैक स्प्रेयर
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	विशेषताएँ
नेपसैक स्प्रेयर मे पम्प और एयर चेम्बर स्थायी रूप से 9 से 22.5 लीटर तक के टैंक मे लगे होते है। पम्प का हैंडल ओपरेटर के कंधे से ऊपर से या हाथ के निचले तरफ होने के कारण एक हाथ से पम्प को चलाना एवं दूसरे हाथ से छिडकाव करना संभव हो पाता है। यंत्र के पम्प को लगातार चलाने से छिडकाव करने हेतु एक समान दबाव बनाए रखा जा सकता है। 

यंत्र की संक्षिप्त बनावट 
	टैंक क्षमता (लीटर)
	:  
	9 – 22.5 

	पम्प सिलेंडर का अंदरूनी व्यास (मि. मी.)
	:
	39 – 42 

	पम्प सिलेंडर मे पिस्टन की संख्या 
	: 
	एक

	प्रैशर चेम्बर की क्षमता (मि. ली.)
	:
	572 – 660 

	सिलेंडर की विस्थापन मात्रा (मि. ली.)
	:
	87.24 

	वितरण टोंटी की संख्या 
	:
	एक 

	वितरण टोंटी का प्रकार
	:
	चूड़ीदार 

	कट ऑफ वाल्व पैसेज का व्यास (मि. मी.)
	:
	5

	नलकी (लांस) की लंबाई (मि. मी.)
	:
	725 

	नोजल का प्रकार 
	:
	हॉलो कोन (शंकु आकार)

	छिड़काव कोण (स्प्रे एंगल )
	:
	78 डिग्री 

	फिलिंग होल का साईज़ (मि. मी.)
	:
	94.9 

	पम्प निर्वाह क्षमता (मि. ली./मिनट) 
	:
	610 – 896 

	शक्ति (पावर) आवश्यकता 
	: 
	एक व्यक्ति 



प्रयोग: नेपसैक स्प्रेयर छोटे पौधो/झड़ियों पर तथा पंक्तियुक्त फसलों मे कीटनाशक एवं खरपतवारनाशक छिड़काव हेतु प्रयोग किया जाता है।   
अनुमानित मूल्य: रुपये 2500/- से 3500/-

	
7.2 मोटरइज्ड नेपसैक मिस्ट ब्लोअर एवं डस्टर 
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	विशेषताएँ
इसमे दो प्लास्टिक टैंक (एक ईंधन के लिए और एक पानी/पाउडर के लिए), इंजन, पम्प, स्प्रे हौज, रोप स्टार्टर, डिलिवरी पाईप, कट ऑफ टोंटी। कंधे की पेटी तथा एक फ्रेम लगा होता है। इसमे एक छोटा 2-स्ट्रोक 35 सी सी का पेट्रोल/केरोसीन इंजन होता है जिससे एक केन्द्रत्यागी पंखा जुड़ा होता है। यह पंखा एक उच्च वेग वायुधारा बनाता है जिसे एक 90 डिग्री एल्बो के माध्यम से प्लास्टिक के लचीले वितरण पाईप मे मोड दिया जाता है जिसमे डाइवर्जेंट आउटलेट लगा होता है। इंजन के घूमने पर पंखा उच्च वेग वायुधारा पैदा करता है। स्प्रे का कंट्रोल वाल्व धीरे-धीरे खोला जाता है और वांछित प्रवाह दर पर नियमित किया जाता है। इस स्प्रे पम्प को डस्टिंग एवं अत्यंत कम मात्रा मे कीटनाशक छिडकाव हेतु परिवर्तित किया जा सकता है।  

बनावट विवरण
	लम्बाई (मि. मी.)
	:
	460    

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	210    

	ऊंचाई (मि. मी.)
	: 
	540   

	भार (कि. ग्रा.)
	:
	9 – 11

	टैंक की संख्या 
	:
	2

	निकास द्वार पर हवा की गति (मी./सेकेंड)
	:
	65 – 75 

	क्षेत्र क्षमता (हेकटे./ घण्टा)
	:
	2 - 3

	शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	1.2/0.9 पेट्रोल या पेट्रोल सह केरोसिन इंजन 




	
प्रयोग: यह कीटनाशक एवं फफूंदीरोधक छिड़काव के लिए उपयुक्त है। इसका प्रयोग धान, फलों एवं सब्जियों की फसल पर कीटनाशक छिड़काव के लिए किया जाता है। यह तरल एवं पाउडर के रूप मे कीटनाशकों के छिड़काव हेतु उपयोग किया जा सकता है।  

अनुमानित मूल्य: रुपये 7000/-




	7.3 ट्रैक्टर माउंटिड बूम स्प्रेयर

	[image: boom2-ani]

	विशेषताएँ
स्प्रेयर मे अनिवार्य रूप से एक फाइबर ग्लास या प्लास्टिक का टैंक, स्ट्रेनर के साथ पम्प असेम्ब्ली का सक्शन पाइप, प्रेशर गेज, प्रेशर रेग्युलेटर, एयर चेम्बर, डिलिवरी पाईप और नोजल सहित स्प्रे बूम लगे होते है। स्प्रेयर ट्रैक्टर के 3-पॉइंट लिंकेज पर आरोहित होता है। हायड्रोलिक ऊर्जा द्वारा कार्य करने वाले स्प्रेयर के पम्प को चलाने के लिए ट्रैक्टर की पी.टी.ओ. शक्ति का उपयोग किया जाता है। स्पे बूम मुख्यतः दो प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है – ग्राउंड स्प्रे बूम तथा ओवरहेड स्प्रे बूम। ओवरहेड स्प्रे बूम क्षेत्र मे लगी लंबी फसलों पर छिडकाव के लिए तैयार किया गया है। इस क्षेत्र मे पौधा रोपण इस प्रकार से किया जाता है की बिना रोपित की गयी 2.5 मीटर के करीब चौड़ाई की पट्टी ट्रैक्टर चलाने के लिए उपलब्ध होती है। इस प्रकार रोपित की गई पट्टी 18 -20 मीटर चौड़ी हो सकती है तथा प्रत्येक पट्टी के बाद एक अ-रोपित पट्टी ट्रैक्टर चलाने के लिए छोड़ी जानी आवश्यक है। ग्राउंड स्प्रे बूम के उपयोग हेतु ट्रैक्टर की ट्रेक चौड़ाई को ध्यान मे रखकर फसल को पंक्तियों मे रोपित करना आवश्यक है। फसल की आवश्यकतानुसार एवं पम्प के निर्मातानुसार इसमे 20 की संख्या तक नोजल का प्रयोग किया जाता है इसलिए इसमे उच्च दाब एवं उच्च निर्वहन पम्प का उपयोग किया जाता है।     
बनावट विवरण
	पूर्ण लम्बाई (मि. मी.)
	:
	6340   

	पूर्ण चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	1290     

	पूर्ण ऊंचाई (मि. मी.)
	: 
	1570    

	टैंक क्षमता (लीटर)
	:
	400 

	भार (कि. ग्रा.)
	:
	150 – 200 

	क्षेत्र क्षमता (हेकटे./ दिन) 
	:
	8 (13 नोजल के साथ) 

	ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा./कि. वा.)
	: 
	25 – 35/17.5 – 22.5  


प्रयोग: इसका प्रयोग सब्जियों एवं फूलों के बाग, लंबी फसल जैसे गन्ना, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा आदि मे कीटनाशक छिडकाव के लिए किया जाता है। 
अनुमानित मूल्य: रुपये 40,000/-



	7.4 ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर

	[image: tycoon-250x250]

	विशेषताएँ
इस यंत्र मे 400 लीटर क्षमता का टैंक, पम्प, पंखा, कंट्रोल वाल्व, फिलिंग यूनिट, स्पाउट, एडजस्टेबल हैंडल और अपकेन्द्री ब्लोअर द्वारा उत्पादित एयर ब्लास्ट की धारा मे कीटनाशक द्रावक के परेशान हेतु नोजल होते है। एयर ब्लास्ट द्वारा रसायन का वितरण इसके पूर्ण चौड़ाई मे अति महीन कणों मे किया जाता है। पूर्ण चौड़ाई के बड़े हिस्से का ध्यान मेन स्पाउट के मेन एयर ब्लास्ट द्वारा रखा जाता है एवं सहायक नोजल ट्रैक्टर के पास के क्षेत्र को कवर करते है। यह स्प्रेयर ट्रैक्टर पर 3-पॉइंट लिंकेज के माध्यम से जोड़ा जाता है तथा ट्रैक्टर के पी.टी.ओ. द्वारा चालित होता है। एयर ब्लास्ट के निकास द्वार की स्थिति इसकी दिशा और कार्यक्षेत्र की चौड़ाई के अनुसार व्यवस्थित की जा सकती है।    
बनावट विवरण
	पावर टाईप (आर.पी.एम.)/शक्ति स्त्रोत 
(प्रति मिनट चक्कर)
	:
	ट्रैक्टर पी.टी.ओ. 540 आर.पी.एम. पर निर्धारित 

	फसल जिनके लिए उपयोगी है 
	:
	कपास, गन्ना एवं फलों के बाग     

	ब्लोअर का प्रकार 
	: 
	अपकेन्द्री  

	प्रवाह गति (लीटर/मिनट)
	:
	120  

	छिडकाव गति (लीटर/हेकटे.)
	:
	100 – 400 

	छिडकाव की चौड़ाई (मी.)
	:
	15 (तेज हवा न होने की स्थिति मे) 

	कार्य की गति (कि. मी./घण्टा)
	:
	2 – 6 

	टैंक क्षमता (लीटर)
	:
	400 

	मशीन का भार (कि. ग्रा.)
	:
	230

	ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	35/26.25 अथवा अधिक  



प्रयोग: यह बागवानी फस्लों तथा अन्य फसलें जैसे कपास, गन्ना, सूरजमुखी आदि मे कीटनाशक छिडकाव के लिए उपयोगी है।
अनुमानित मूल्य: रुपये 50,000/-
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	8.1 सेल्फ प्रोपेल्ड वरटिकल  कनवेयर रीपर

	[image: http://www.greavescotton.com/images/BG2/reaper01.jpg]

	विशेषताएँ
यह एक इंजन चालित, पीछे चलकर चलाने वाली मशीन है जो अनाज एवं तिलहन फसलों को काटकर एक कतार मे व्यवस्थित रखने के लिए काफी अनुकूल है। इस मशीन मे इंजन, पावर ट्रांसमिशन बॉक्स, हवायुक्त, कटर बार, फसल पंक्ति डिवाइडर, लग सहित कनवेयर बेल्ट, स्टार व्हील, ऑपरेटिंग कंट्रोल और एक मजबूत फ्रेम लगे होते है। इसमे बेल्ट पुली के द्वारा इंजन पावर कटर बार और कनवेयर बेल्ट को प्रेषित की जाती है। रीपर को आगे चलाने की स्थिति मे फ़सल पंक्ति डिवाईडर फ़सल को विभाजित करते है और फ़सल की टहनिया/तने कटर बार के संपर्क मे आने पर कट जाती है। फ़सल को हाथो द्वारा गट्ठर बनाकर गहाई स्थान पर ले जाया जाता है। मशीन द्वारा कति फ़सल का वहन खड़ी दिशा मे होने के कारण फ़सल के बिखेरने से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है।

बनावट विवरण:
	आयाम - लंबाई/चौड़ाई/ऊंचाई (मि. मी.)
	:
	2450/1200/1000

	मशीन का भार (कि. ग्रा.)
	:
	145

	फसल पंक्ति डिवाइडर संख्या 
	: 
	4

	कटर बार की लंबाई (मि. मी.)
	:
	1000 

	कटर बार की पिच (मि. मी.)
	:
	75

	प्रति मिनट स्ट्रोक की संख्या 
	:
	700 (0.8 मीटर प्रति सेकेंड की औसत गति पर)

	शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	:
	5/3.75 डीज़ल इंजन 



प्रयोग: यह धान, गेहूं, सोयाबीन तथा अन्य अनाज एवं तिलहन फसलों की कटाई के लिए उपयुक्त है। 

अनुमानित मूल्य: रुपये 80,000/-





	8.2 राईडिंग टाईप सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर
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	विशेषताएँ
राईडिंग टाईप सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर एक स्वचालित इकाई है जो मशीन पर चालक सीट पर बैठकर चलाई जाती है। इस मशीन को दो बड़े हवायुक्त पहियों द्वारा तथा स्टेयरिंग पिछले धुरे द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका मुख्य परिवाहक 6 हॉर्स पावर/4.5 किलो वॉट का डीज़ल इंजन है। इस मशीन मे सुविधानुसार क्लच, ब्रेक, स्टेयरिंग हाइड्रोलिक सिस्टम और सामान्य शक्ति संप्रेषण प्रणाली लगे हुए है जो मशीन को आसानी से चलाने मे मदद करते है। इसमे फसल पंक्ति डिवाइडर, स्टार व्हील, कटर बार (76.2 मि.मी.), कनवेयर बेल्ट और वायर स्प्रिंग आदि लगे हुए होते है। इस रीपर मे दो फॉरवर्ड और एक रिवर्स स्पीड का प्रावधान है। इस मशीन द्वारा फ़सल काटने के बाद कनवेयर बेल्ट द्वारा खींचकर मशीन के एक तरफ कतार मे डाल दी जाती है।    

बनावट विवरण
	लम्बाई (मि. मी.)
	:
	3185    

	चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	1900     

	ऊंचाई (मि. मी.)
	: 
	1450 

	मशीन का भार (कि. ग्रा.)
	:
	1530 

	प्रचालन गति (कि.मी./घण्टा)
	:
	3.0 – 3.5 

	फ़सल हानी (प्रतिशत) 
	:
	5.0 – 5.9 

	क्षेत्र क्षमता (हेकटे./ घण्टा)
	:
	0.25 – 0.30 

	ईंधन खपत (लीटर/घण्टा)
	:
	0.90 – 1.15 

	क्षेत्र कार्य कुशलता (प्रतिशत) 
	:
	60 – 70 

	श्रमिक आवश्यकता (श्रमिक घंटे प्रति हेकटे.)
	:
	5-6

	शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	6.0/4.5 इंजन 



प्रयोग: यह धान, गेहूं, सोयाबीन तथा अन्य अनाज एवं तिलहन फसलों की कटाई के लिए उपयुक्त है। 
अनुमानित मूल्य: रुपये 1,20,000/-


 
	8.3 ट्रैक्टर माउंटिड वरटिकल  कनवेयर रीपर

	

	विशेषताएँ
इस यंत्र मे 75 मि.मी. पिच का कटर बार असेम्बली, 7 फ़सल पंक्ति डिवाइडर, लग सहित 2 कनवेयर बेल्ट, दबाव स्प्रिंग, पुली और पावर पारेषण गियर बॉक्स लगे होते है। फ़सल पंक्ति डिवाइडर कटर बार असेम्बली के सामने फिट किए जाते है तथा स्टार व्हील फ़सल पंक्ति डिवाइडर के ऊपर लगे होते है। मशीन को ट्रैक्टर के सामने लगाया जाता है और इसे ट्रैक्टर के पी.टी.ओ. द्वारा कपलिंग शाफ्ट एवं मध्यवर्ती शाफ्ट जो ट्रैक्टर के चेसिस के नीचे चलता है, के माध्यम से चलाया जाता है। जमीन के ऊपर मशीन कि ऊंचाई पुली एवं स्टील रोप कि सहायता से ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक द्वारा नियंत्रित कि जाती है। कटर बार द्वारा फ़सल कि कटाई के बाद फ़सल को लग्ड़ कनवेयर बेल्ट कि सहायता से ऊर्ध्वाधर स्थिति मे मशीन के एक तरफ ले जाया जाता है और कटी फ़सल मशीन कि चलने कि दिशा से अधोलंब दिशा मे एक कतार मे ज़मीन पर गिर जाती है।  
बनावट विवरण
	स्टार व्हील कि संख्या 
	:
	7    

	स्टार व्हील का व्यास (मि. मी.)
	:
	270 – 282      

	कटर बार कि प्रभावी चौड़ाई (मि. मी.)
	: 
	2000 – 2210 

	गार्ड के मध्य दूरी (मि. मी.)
	:
	70 – 80 

	कटर बार स्ट्रोक कि लंबाई (मि. मी.)
	:
	75 – 80 

	प्रति मिनट स्ट्रोक 
	:
	388 – 675 

	कनवेयर बेल्ट का माप (से.मी.)
	:
	2-3 प्लाई

	कनवेयर बेल्ट कि चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	55 - 60

	कनवेयर पुली का व्यास (मि. मी.)
	:
	118 -140 

	कटर बार कि लंबाई (मि. मी.)
	:
	1600 – 2010 

	मशीन का भार (कि. ग्रा.)
	:
	197 – 350 

	शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	35/26.5 (ट्रैक्टर) 


प्रयोग: वरटिकल  कनवेयर रीपर का प्रयोग गेहूं और धन कि फ़सल को काटकर एक कतार मे ज़मीन पर रखने हेतु किया जाता है। 
अनुमानित मूल्य: रुपये 45,000/-

	8.4 सेल्फ प्रोपेल्ड कम्बाइन हार्वेस्टर
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	विशेषताएँ
कम्बाईन हार्वेस्टर मे कटिंग इकाई, थ्रेशिंग इकाई और सफाई एवं ग्रेन हैण्डलिंग इकाई होती है। कटिंग इकाई मे रील, कटर बार, ऑगर और फीडर कनवेयर शामिल होते है। थ्रेशिंग इकाई मे थ्रेशिंग सिलेंडर, कनकेव और सिलेंडर बीटर होते है। सफाई इकाई मे मुख्यतः वॉकर, चाफर छलनी और दाने इकट्ठा करने हेतु ग्रेन पैन होते है। ग्रेन हैण्डलिंग इकाई मे ग्रेन इलेवेटर और डिस्चार्ज ऑगर शामिल होते है। कटने के बाद फ़सल को फीडर कनवेयर के माध्यम से सिलेंडर और कनकेव असेम्बली मे ले जाया जाता है जहा पर इसको थ्रेशिंग की जाती है और दाने एवं भूसे को भिन्न भिन्न भागो मे एक दूसरे से अलग किया जाता है। साफ दाने सीधे ट्रैक्टर ट्रॉली मे लोड किए जा सकते है।     
बनावट विवरण
	कटर बार की लंबाई (मि. मी.)
	:
	4300 

	काटने की ऊंचाई  (मि. मी.)
	:
	550 – 1250

	थ्रेशिंग ड्रम का व्यास (मि. मी.)
	: 
	605 

	थ्रेशिंग ड्रम की लंबाई (मि. मी.)
	:
	1240  

	थ्रेशिंग ड्रम की गति (च.प्र.मि.)
	:
	540 – 1050 

	ऊपरी छलनी की लंबाई (मि. मी.)
	:
	1240 

	ऊपरी छलनी की चौड़ाई  (मि. मी.)
	:
	1215 

	निचली छलनी की लंबाई (मि. मी.)
	:
	1240 

	निचली छलनी की चौड़ाई  (मि. मी.)
	:
	1215 

	ग्रेन टैंक की क्षमता (मी3)
	:
	3.28 

	सड़क पर चलने की गति (कि.मी./घण्टा)
	:
	2.0 – 11.4 

	मशीन का भार (कि. ग्रा.)
	:
	8200 

	शक्ति (पावर) स्त्रोत (हा. पा.)
	: 
	90 – 110 (इंजन) 



प्रयोग: कम्बाइन हार्वेस्टर का प्रयोग अनाज एवं अन्य फ़सल की कटाई एवं साथ ही उसकी गहाई और सफाई हेतु किया जाता है। 

अनुमानित मूल्य: रुपये 14 – 16 लाख

	8.5 मक्का हारवेस्टिंग हेतु सेल्फ प्रोपेल्ड कम्बाइन हार्वेस्टर

	[image: http://img.tradeindia.com/fp/1/398/130.jpg]

	विशेषताएँ
कम्बाईन हार्वेस्टर मे कटिंग इकाई, थ्रेशिंग इकाई और सफाई एवं ग्रेन हैण्डलिंग इकाई होती है। कटिंग इकाई मे रील, कटर बार, ऑगर और फीडर कनवेयर शामिल होते है। इस मशीन का कटिंग खण्ड विशेषतः मकके की फसल काटने हेतु  डिजाइन किया होता है और इस मशीन का हेडर अन्य साधारण कम्बाईन हार्वेस्टर पर लगाया जा सकता है। थ्रेशिंग इकाई मे थ्रेशिंग सिलेंडर, कनकेव और सिलेंडर बीटर होते है। सफाई इकाई मे मुख्यतः वॉकर, चाफर छलनी और दाने इकट्ठा करने हेतु ग्रेन पैन होते है। ग्रेन हैण्डलिंग इकाई मे ग्रेन इलेवेटर और डिस्चार्ज ऑगर शामिल होते है। कटने के बाद फ़सल को फीडर कनवेयर के माध्यम से सिलेंडर और कनकेव असेम्बली मे ले जाया जाता है जहा पर इसको थ्रेशिंग की जाती है और दाने एवं भूसे को भिन्न भिन्न भागो मे एक दूसरे से अलग किया जाता है। साफ दाने सीधे ट्रैक्टर ट्रॉली मे लोड किए जा सकते है।
बनावट विवरण
	कटर बार की चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	3650  

	काटने की ऊंचाई  (मि. मी.)
	:
	100 -1100 

	पंक्तियों की संख्या 
	:
	5/7 

	पंक्तियों के मध्य दूरी (मि. मी.)
	:
	460 – 685 

	थ्रेशिंग ड्रम का साइज़, व्यास x लंबाई (मि. मी.)
	: 
	600 x 1260 

	थ्रेशिंग ड्रम का प्रकार 
	:
	रास्प बार 

	थ्रेशिंग ड्रम की गति (च.प्र.मि.)
	:
	535 – 1210 

	कनकेव क्लिअरन्स (मि. मी.)
	:
	3 – 16 

	स्ट्रा वॉकर की संख्या 
	:
	5

	स्ट्रा वॉकर का क्षेत्रफल (मी2)
	:
	0.89

	सफाई क्षेत्रफल (मी2)
	:
	25

	आयाम – लंबाई x चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	1500 x 4500 

	न्यूनतम ग्राउंड क्लिअरन्स (मि. मी.)
	:
	460 

	कार्यक्षमता (हेकटे./ घण्टा)
	:
	1.00 

	मशीन का भार (कि. ग्रा.)
	:
	9000  

	शक्ति (पावर) स्त्रोत (हा. पा./कि. वा.)
	: 
	75 – 110/ 56 - 82 (इंजन) 


प्रयोग: इस मशीन का प्रयोग मक्का फ़सल की कटाई एवं साथ ही उसकी गहाई और सफाई हेतु किया जाता है। इस मशीन का हेडर बदलकर इसे अनाज एवं अन्य फसल की कटाई हेतु भी उपयोग मे लाया जा सकता है
अनुमानित मूल्य: रुपये 12 – 14 लाख



	8.6 रीपर बाईंडर

	[image: http://www.bcs-ferrari.in/images/reaper-binder.jpg]

	विशेषताएँ
रीपर बाईंडर एक असाधारण हार्वेस्टिंग मशीन है जो एक साथ फ़सल को काटकर धागे की मदत से उसके बंडल भी तैयार करती है। यह नवप्रवर्तनकारी यंत्र आश्चर्यकारक कम लागत मे नगण्य दानो की क्षति के साथ साथ 100 प्रतिशत भूसे की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। इस मशीन का उपयोग मुख्यतः गेहूं, धान, जई, जौ और अन्य अनाज की फसलों की कटाई हेतु किया जाता है।  
 
बनावट विवरण
	काटने की चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	1200  

	काटने की ऊंचाई  (मि. मी.)
	:
	30 – 50 

	कार्यक्षमता (हेकटे./ घण्टा)
	:
	0.4

	शक्ति (पावर) स्त्रोत (हा. पा./कि. वा.)
	: 
	10.2/5.1 (डीजल इंजन) 

	गियर 
	: 
	4 फॉरवर्ड तथा एक रिवर्स 

	मशीन का भार (कि. ग्रा.)
	:
	400   



प्रयोग: 
· अनाज की फ़सलों की कटाई के साथ साथ उस के बंडल भी तैयार करना। 
· 80 से 110 से.मी. तक की ऊंची फ़सल के लिए उपयुक्त।
· एक घंटे मे केवल 1 लीटर डीज़ल की खपत मे 0.40 हेकटे. क्षेत्र की फ़सल की कटाई और बंडल बनाना संभव। 
· बरसिम, मेंथा, लुसर्न, धान के स्टबल एवं अन्य चारे की फ़सलों को काटने हेतु इसी मशीन के साथ अन्य प्रकार के कटर बार भी लगाए जा सकते है।   

अनुमानित मूल्य: रुपये 2.00 लाख

	8.7 शूगरकेन हार्वेस्टर
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	विशेषताएँ
यह एक सफाई प्रणालियुक्त चाफर प्रकार का गन्ना हार्वेस्टर मशीन है। यह मशीन दूसरे प्रकार मे भी उपलब्ध है जो गन्ने को टुकड़ों मे न काटकर उसे सम्पूर्ण स्थिति मे हारवेस्ट करती है। यह मशीन एक समय मे गन्ने की एक/दो पंक्तिया काट सकती है। गन्ने की फ़सल डिवाइडर के बीच धकेली जाती है जिसे बेस कटर ब्लेड द्वारा जड़ो की नजदीक से काटा जाता है और साथ ही ऊपरी हिस्से को भी कट किया जाता है। गन्ने को फिर रोलर ट्रेन मे धकेला जाता है जहा पर चाफर ड्रम की सहायता से उसके 24.5 से. मी. से 30 से. मी.  के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते है। इन टुकड़ो को इलेवेटर मे भेजने से पूर्व प्राईमरी एक्सट्रेक्टर मे साफ किया जाता है। इन्हे पुनः एक बार सेकेन्डरी एक्सट्रेक्टर की मदत से साफ किया जाता है और फिर परिवहन के लिए वाहन मे लादा जाता है। एक आदर्श स्थिति मे यह मशीन एक दिन मे लगभग 400 टन गन्ने की कटाई कर सकता है।   
बनावट विवरण
	ट्रांसमिशन प्रकार 
	:
	दो हाइड्रोस्टाटिक पम्प जो परिवर्तनशील गति प्रदान करते है (पहिये लगे मशीन मे 0 – 24.6 कि. मी./घण्टा तथा ट्रेक मशीन मे 0 – 9.0 कि. मी./घण्टा) 

	टायर
	:
	14 x 17.5 – 14 प्लाई – फ्रंट , 23.5 x 25 – 20 प्लाई – रियर 

	ट्रैक
	:
	सिल्ड ट्रैक चैन 

	प्राईमरी एक्सट्रेक्टर
	: 
	पोंलिथिन प्लास्टिक 152 से. मी.

	हुड रोटेशन
	: 
	हाइड्रोलिक नियंत्रित 

	इलेवेटर 
	:
	मशीन कि दोनो तरफ लोड करने मे सक्षम 

	सम्पूर्ण आयाम (मी.) – 
लंबाई/चौड़ाई/ऊंचाई 
	:
	15.14/2.50/ 6.23

	इंजन पावर (हा. पा./कि. वा.)
	: 
	337/252.75 


प्रयोग: यह मशीन गन्ने कि कटाई हेतु उपयोग कि जाती है। यह मशीन गन्ने को जड़ो की नजदीक से और साथ ही ऊपरी हिस्से को काटती है, गन्ने के ऊपर लगे छिलके एवं अन्य कचरा साफ कर गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े करती है और साथ साथ चलने वाली ट्रॉली मे लोड करती है।
अनुमानित मूल्य: रुपये 105 लाख 

	


8.8 कॉटन पिकर
	[image: ]


	विशेषताएँ
कॉटन पिकर मशीन को अक्सर स्पिण्डल टाइप हार्वेस्टर कहा जाता है जो कपास को खुले हुये खोल मे से निकालकर खोल को पौधे पर ही छोड़ देता है। स्पिण्डल अपने अक्ष पर उच्च गति से घूमती है जो एक घूमने वाले ड्रम पर लगी होती है जिसके कारण स्पिण्डल कपास के खोल मे घुस जाती है। कपास के शुक्ष्म धागे नमीयुक्त स्पिण्डल के चरो ओर लपेटे जाते है जो एक विशेष उपकरण जिसे डॉफर कहते है, कि मदत से निकले जाते है और उसके उपरांत कपास को मशीन के ऊपर लगी बड़ी बास्केट मे डाल दिया जाता है। 

बनावट विवरण
	परिचालन गति (कि.मी./घण्टा) 
	:
	2.92 – 5.00  

	प्रभावी क्षेत्र क्षमता (हेकटे./दिन)
	:
	2.24 – 4.40 

	मशीन कि पिकिंग कुशलता (प्रतिशत)
	:
	75 -95 

	ईंधन खपत (ली./हेकटे.)
	: 
	22


प्रयोग: कपास को खुले हुये खोल मे से कपास को निकालना। 
अनुमानित मूल्य:  रुपये 15 - 25 लाख







8.9 स्ट्रॉ रीपर/स्ट्रॉ कम्बाईन
	[image: Straw Combine Harvester]

	विशेषताएँ
स्ट्रॉ कम्बाईन को ट्रैक्टर के पी.टी.ओ. द्वारा चलाया जाता है जिसमे कटर बार, रील, फिडिंग बरमा और पारंपारिक थ्रेशर जैसा ब्रशिंग सिलेन्डर होता है। इस मशीन द्वारा ग्रेन कम्बाइन के परिचालन उपरांत फ़सल कि बची हुई खूंटी एवं फेके गए पुआल को एकत्रित कर मशीन के सिलेन्डर कनकेव इकाई मे भेजा जाता है जहा पर इसे छोटे छोटे टुकड़ो मे काटकर कनकेव से पारित किया जाता है। फ़सल कि बची हुई खूंटी एवं कम्बाइन द्वारा न काटे गए भूसे को काटने हेतु रेसिप्रोकेटिंग कटर बार का प्रयोग किया जाता है। भूसा जो कनकेव से पारित होता है उसे एस्पिरेटर ब्लोअर कि मदत से टार कि जाल से कवर कि हुई ट्रैक्टर ट्रॉली मे एकत्रित किया जाता है। भूसे मे से दाने कि रिकवरी हेतु कनकेव के नीचे एक छलनी लगाई जाती है।   
बनावट विवरण
	लंबाई (मि. मी.)
	:
	3370 – 5350 

	चौड़ाई  (मि. मी.)
	:
	2145 – 2400 

	ऊंचाई  (मि. मी.)
	:
	2210 

	कटर बार की लंबाई (मि. मी.)
	:
	1830  

	काटने की ऊंचाई  (मि. मी.)
	:
	60 

	रील का व्यास (मि. मी.)
	:
	435 – 485 

	रील कि चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	1920 – 1935 

	थ्रेशिंग ड्रम कि चौड़ाई/ व्यास (मि. मी.)
	: 
	1025 – 1250/525 – 625 

	थ्रेशिंग ड्रम की गति (च.प्र.मि.)
	:
	650 

	ब्लोअर का व्यास (मि. मी.)
	:
	660  

	ब्लोअर की चौड़ाई  (मि. मी.)
	:
	230 

	ब्लोअर की संख्या 
	:
	1 – 2 

	कार्यक्षमता (हेकटे./ घण्टा)
	:
	0.4

	शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	35/26.5 या अधिक का ट्रैक्टर 


प्रयोग: स्ट्रॉ कम्बाईन का प्रयोग ग्रेन कम्बाइन के परिचालन उपरांत गेहूं फ़सल कि बची हुई खूंटी एवं फेके गए पुआल को एकत्रित करने हेतु किया जाता है। यह मशीन भूसे मे से लगभग 50 कि. ग्रा. प्रति हेक्टेयर दानो कि रिकवरी करने मे भी मदत करती है। 
अनुमानित मूल्य:  रुपये 1.25 लाख

	
8.10 स्ट्रॉ बेलर

	[image: Sell automatic straw pick-up baler-Onekin international group]

	विशेषताएँ
स्ट्रॉ बेलर को ट्रैक्टर के पी.टी.ओ. द्वारा चलाया जाता है जिसमे रील प्रकार कि स्ट्रॉ पिक अप असेम्बली और स्ट्रॉ को संघनन कर बांधने कि इकाई होती है। यह स्वचालित रूप से रील कि मदत से फील्ड मे से स्ट्रॉ को उठाकर फीडर कि मदत से बेल चेम्बर मे स्थानांतरित करता है और उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग रैम कि सहायता से स्ट्रॉ को दबाकर संकुचित किया जाता है। और अलग अलग लंबाई के चर तैयार किए जाते है। यह स्वचालित रूप से धातु के तार या नाइलॉन रस्सी  का उपयोग कर गांठ भी बांधता है। 

बनावट विवरण
	लंबाई (मि. मी.)
	:
	5500 

	चौड़ाई  (मि. मी.)
	:
	2600 

	ऊंचाई  (मि. मी.)
	:
	1950  

	पिक अप रील कि चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	1540 

	गांठ बांधने वाली प्रणाली कि संख्या 
	:
	2

	बेल चेम्बर का क्रॉस सेक्शन (मि. मी.)
	:
	400 x 460 

	गांठ बांधने वाली रस्सी रखने हेतु बॉक्स की क्षमता 
	:
	4 स्पूल 

	प्रति मिनट प्लंजर स्ट्रोक की संख्या 
	: 
	75 (2000 इंजन च.प्र.मि. पर) 

	प्लंजर स्ट्रोक की लंबाई (मि. मी.)
	:
	764 

	व्हील ट्रेड  (मि. मी.)
	:
	2100   

	फ़्लाईव्हील का व्यास  (मि. मी.)
	:
	560 

	शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	35/26.5 या अधिक का ट्रैक्टर 




प्रयोग: स्ट्रॉ बेलर का प्रयोग भूसे के आयताकार बेल तैयार करने हेतु किया जाता है।  
अनुमानित मूल्य:  रुपये 7.0  लाख





	9.1
	मल्टी क्रॉप थ्रेशर

	9.2
	एक्सियल फ्लो पैड़ी थ्रेशर

	9.3
	मेझ (मक्का) डी-हस्कर एवं शेलर







	9.1 मल्टी क्रॉप थ्रेशर

	[image: 152332]

	विशेषताएँ
इस थ्रेशर मे रास्प बार प्रकार का थ्रेशिंग सिलेन्डर, दोलायमान करती छलनियाँ, कनकेव, अनाज पछारने एवं सफाई हेतु प्रणाली इत्या. का समावेश होता है। रास्प बार सिलेन्डर लोहे की रिंग, धातु की शीट एवं दाँतेदार रैक से बना होता है और दो भारी पेडल बेयरिंगों पर आधारित चल शाफ्ट पर फिट होता है। अनाज पछारने एवं सफाई प्रणाली को शक्ति पारेषण हेतु इस शाफ्ट पर विभिन्न आकार की अलग अलग पुली फिट की जा सकती है। मशीन को विभिन्न फ़सलों की गहाई हेतु उपयुक्त बनाने के लिए सिलेन्डर एवं ब्लोअर गति तथा कनकेव क्लियरेंस के समायोजन की व्यवस्था होती है।      
बनावट विवरण
	बीटर शाफ्ट का व्यास (मि. मी.)
	:
	42 

	बीटर शाफ्ट की लंबाई (मि. मी.)
	:
	1400  

	रास्प बार के साथ सिलेन्डर का व्यास (मि. मी.)
	:
	416   

	सिलेन्डर की लंबाई (मि. मी.)
	:
	560 

	ज़मीनी स्तर से हॉपर की ऊंचाई (मि. मी.)    
	:
	1500 

	क्षमता (कि. ग्रा./घण्टा)
	:
	600 – 1000 

	शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	7.5/5.6 



प्रयोग: यह मशीन धान, रागी, ज्वार, मक्का, सूरजमुखी, गेहूं, सरसों इत्यादि फसलों की गहाई हेतु उपयुक्त है।  

अनुमानित मूल्य:  रुपये 60,000 – 80,000 





	9.2 एक्सियल फ्लो पैड़ी थ्रेशर

	[image: manku-paddy_thresher]

	विशेषताएँ
इस थ्रेशर मे थ्रेशिंग सिलेन्डर, कनकेव, सिलेन्डर केसिंग सफाई प्रणाली एवं फिडिंग चुट इत्या. का समावेश होता है। अक्षीय प्रवाह अवधारणा मे फ़सल एक छोर से डाली जाती है जो थ्रेशर की अक्षीय दिशा मे आगे बढ़ती है और फ़सल की गहाई पूर्ण होने पर भूसा दूसरे छोर से बाहर फेंक दिया जाता है। गहाई के दौरान फ़सल सिलेन्डर की चारों ओर साढ़े तीन बार घूमती है और इस प्रकार सभी दाने पौधे से अलग हो जाते है। इस मशीन मे पेग प्रकार का थ्रेशिंग सिलेन्डर होता है। फ़सल को अक्षीय दिशा मे आगे बढ़ाने हेतु थ्रेशर के अंदरूनी आवरण मे 7 लावर्स लगे होते है। सफाई हेतु दो एस्पिरेटर ब्लोअर और दो छलनियाँ लगी होती है।     
बनावट विवरण
	लंबाई (मि. मी.)
	:
	2030

	चौड़ाई  (मि. मी.)
	:
	3050 

	ऊंचाई  (मि. मी.)
	:
	1960  

	फिडिंग युक्ति
	:
	फिडिंग चूट, मैन्युअल

	फिडिंग चूट की लंबाई (मि. मी.)
	:
	905  

	फिडिंग चूट की चौड़ाई (मि. मी.) 
	:
	110

	सिलेन्डर का प्रकार 
	:
	स्पाईक टूथ

	सिलेन्डर का माप, टिप पर व्यास x लंबाई (मि. मी.)  
	:
	770 x 1500 

	कनकेव की लंबाई (मि. मी.)
	: 
	840  

	कनकेव की चौड़ाई (मि. मी.)
	:
	570

	कनकेव क्लियरेंस (मि. मी.) 
	:
	18 – 21    

	ब्लोअर का प्रकार, माप एवं संख्या 
	:
	400 मि. मी. व्यास एवं 160 मि. मी. चौड़ाई के 2 एस्पिरेटर ब्लोअर

	मशीन का भार (कि. ग्रा.)
	:
	730    

	शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	: 
	35/26.5 या अधिक का ट्रैक्टर 



प्रयोग: यह मशीन धान की गहाई हेतु उपयुक्त है।
अनुमानित मूल्य:  रुपये 80,000/-  

	9.3 मेझ (मक्का) डी-हस्कर एवं शेलर

	[image: "VIDHATA"  BASANT PRODUCTS (INDIA)]

	विशेषताएँ
मेझ (मक्का) डी-हस्कर एवं शेलर मुख्यतः स्पाईक टूथ एवं एक्सीयल प्रवाह प्रकार के होते है। स्पाईक टूथ प्रकार के शेलर मे पेग अलग अलग ऊंचाई पर संयोजित किये होते है जो बेहतर छिलन क्षमता प्रदान करते है। स्पाईक छह पंक्तियों मे संयोजित किये होते है और प्रत्येक पंक्ति मे छह स्पाईक होते है। मकके के दानो को भूसे से अलग करने हेतु छलनी मे 1.25 मि. मी. व्यास के छेद होते है। एक्सीयल प्रवाह प्रकार के थ्रेशर मे सिलेन्डर पर पेग लगे होते है  एवं थ्रेशर के अंदरूनी आवरण मे लावर्स लगे होते है जो फ़सल को अक्षीय दिशा मे आउटलेट तक आगे बढ़ाने हेतु मदत करते है।
	
बनावट विवरण
	
	
स्पाईक टूथ प्रकार
	
एक्सीयल प्रवाह प्रकार

	लंबाई (मि. मी.)
	:
	1765
	3400 

	चौड़ाई  (मि. मी.)
	:
	1065 
	1140 

	ऊंचाई  (मि. मी.)
	:
	1570 
	2190 

	थ्रेशिंग सिलेन्डर का व्यास (मि. मी.)
	:
	480 
	495 

	थ्रेशिंग सिलेन्डर की लंबाई (मि. मी.)
	:
	325  
	1460 

	थ्रेशिंग सिलेन्डर की गति (मी./सेकेंड)
	:
	16.4 
	13.7 

	थ्रेशिंग सिलेन्डर का प्रकार 
	:
	स्पाईक टूथ
	पेग 

	ब्लोअर का प्रकार
	:
	अपकेन्द्री 
	अपकेन्द्री

	छलनी की संख्या 
	:
	2
	3 

	ऊपरी छलनी मे छेद का माप (मि. मी.)
	:
	12
	12.5 

	निचली छलनी मे छेद का माप (मि. मी.)
	:
	2
	3

	कनकेव क्लियरेंस (मि. मी.) 
	:
	50
	50 

	कनकेव के छेद का माप (मि. मी.)
	:
	5 x 5 
	5.1 x 5.१

	मक्के की भुट्टे की नमी (प्रतिशत)
	:
	12 – 28
	15 – 28 

	गहाई क्षमता (कि. ग्रा./घण्टा)
	:
	450 - 650 
	1200 – 2800 

	ट्रैक्टर की शक्ति (पावर) आवश्यकता (हा. पा।/कि. वा.)
	:
	35/26.5 
	35/26.5



प्रयोग: यह मशीन मक्के के भुट्टे की गहाई हेतु उपयुक्त है।
अनुमानित मूल्य:  रुपये 60,000/-





	क्रम संख्या 
	निर्माता

	1
	एग्रो किंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, करनाल 

	2
	एग्रो इंजीनिअर्स, श्याम नगर, जी. टी. रोड, करनाल 

	3
	एडवांस इंडस्ट्रीज़, मानेसर रोड, गुड़गाँव – 122001 

	4
	अवतार इम्प्लीमेंट्स, जी. टी. रोड, पलवल 

	5
	बब्बू इंजीनियरिंग वर्क्स, जी. टी. रोड, होडल  

	6 
	बजाज इंडस्ट्रीज़,  जी. टी. रोड, करनाल

	7
	बत्रा ईन्वेस्ट्मेंट्स प्राईवेट लिमिटेड, 14/1 मथुरा रोड, पो. ऑफिस – अमरनगर, फ़रीदाबाद -121003 

	8
	बेरी उध्योग प्राईवेट लिमिटेड, जी पी ओ बॉक्स -132, करनाल 

	9
	भारत एग्रो फाऊन्ड्री,  जी. टी. रोड, करनाल

	10 
	भारत इंजीनियरिंग कंपनी, श्याम नगर, जी. टी. रोड, करनाल

	11
	भावना इंडस्ट्रीज़, 8-अ, औध्योगिक विकास कॉलोनी, कुंजपुरा रोड, करनाल -132001 

	12
	चैम्पियन एग्रो इंडस्ट्रीज़, नमस्ते चौक, जी. टी. रोड, करनाल 

	13
	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार -125004 

	14
	चौधरी एग्रो इंडस्ट्रीज़, झज्जर रोड, सांपला

	15
	चौधरी इंजीनियरिंग वर्क्स, चौधरी भवन,  जी. टी. रोड, होडल, फ़रीदाबाद 

	16
	डाबर इंडस्ट्रीज़, नमस्ते चौक,  करनाल

	17 
	दीपक एग्रीकल्चर वर्क्स, बासी रोड, गुड़गाँव

	18
	शुक्ष्मजीवविज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार -125003

	19
	दिनेश एग्रो इंडस्ट्रीज़, जी. टी. रोड, नजदीक बस स्टैंड, होडल, जिला- फ़रीदाबाद 

	20
	एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, एग्रीकल्चर मशीनरी मार्केटिंग डिवीजन, 18/4, मथुरा रोड, फ़रीदाबाद-121002  

	21
	गाबा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स श्याम नगर, जी. टी. रोड, करनाल

	22
	गैस एवं केमिकल इंडस्ट्रीज़ (प्रा.) लिमिटेड, वर्क्स -14/1 मथुरा रोड, फ़रीदाबाद -121003

	23
	गिरज इंजीनियरिंग वर्क्स, होडल

	24
	हरबंस लाल कुन्दन लाल हरियाणा दुग्ध विकास निगम, करनाल  

	25
	हरियाणा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स श्याम नगर, करनाल

	26
	हिंदुस्तान फाऊन्ड्री एवं इंजीनियरिंग वर्क्स, रेल्वे रोड, सांपला 

	27
	इंडियन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स नमस्ते चौक,  जी. टी. रोड, करनाल 

	28
	ईश्वर एग्रो इंडस्ट्रीज़, खरखोड़ा रोड, सांपला

	29
	जय किसान एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, श्याम नगर, जी. टी. रोड, करनाल

	30
	जय भारत इंजीनियरिंग वर्क्स, झज्जर रोड, सांपला

	31
	जयहिंद वर्क्स, खरखोड़ा रोड, सांपला

	32
	जमींदार इंजीनियरिंग वर्क्स, खरखोड़ा रोड, सांपला, रोहतक 

	33
	जय बाबा मस्त राम, खरखोड़ा रोड, सांपला

	34
	के. सी. एग्रो एड्स, दिल्ली बाईपास रोड, जी. टी. रोड, करनाल-132001

	35
	ज्यूनिक्स इंडिया, एस. सी. ओ. 84, सेक्टर -16, फ़रीदाबाद -121002

	36
	काजला एग्रो इंडस्ट्रीज़, खरखोड़ा रोड, सांपला

	37
	करनाल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स श्याम नगर, जी. टी. रोड, करनाल

	38
	किसान एग्रो इंडस्ट्रीज़, झज्जर रोड, सांपला

	39
	किसान ट्रैक्टर ट्रेडिंग कम्पनी, पालतुड़ी रोड, हैली मंडी, गुड़गाँव 

	40
	कृष्णा एग्रो इंडस्ट्रीज़, पलवल  

	41 
	महेन्द्रा एग्रो इंडस्ट्रीज़, जी. टी. रोड, होडल, फ़रीदाबाद

	42
	मित्तल आटोमोबाइल्स, पालतुड़ी रोड, हैली मंडी, गुड़गाँव

	43
	मितासो एप्लायंसेस लिमिटेड, प्लॉट क्रमांक 63, सेक्टर -6, फ़रीदाबाद -121006

	44
	मॉडर्न इंडस्ट्रीज़, विजय नगर, जी. टी. रोड, करनाल

	45
	न्यू अमन इंजीनियरिंग वर्क्स, खरखोड़ा रोड, सांपला

	46
	न्यू ट्रैलर एंड इम्प्लीमेंट्स कार्पोरेशन, भिवानी रोड, रोहतक 

	47
	ओ एस ए डब्ल्यू एग्रो इंडस्ट्रीज़ प्रा. लिमिटेड, पोस्ट बैग क्रमांक -5, ओ एस ए डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स, जगादरी रोड, अम्बाला कैंट – 133001 

	48
	ओसवाल ईलेक्ट्रिकल्स (पंप्स), 71/3, मैल स्टोन, जी. टी. रोड, दिल्ली साइड, करनाल-132001

	49
	पांडाजी इंजीनियरिंग वर्क्स, जी. टी. रोड, होडल, फ़रीदाबाद
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(क) कृषि यांत्रीकरण मे मानव संसाधन विकास 
कृषि क्षेत्र मे कौशल उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से मानव संसाधन विकास एवं स्वरोजगार निर्माण एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसे ध्यान मे रखते हुये फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानो की स्थापना बुदनी (म.प्र.) मे सन 1955, हिसार (हरियाणा) मे सन 1963, गार्लदिन्ने, जिला –अनंतपुर (आन्ध्र प्रदेश) मे सन 1983 तथा बिश्वनाथ चरियाली (असम) मे सन 1990 मे की गई। यह संस्थान तब से कृषि यंत्रीकरण के लिए मानव संसाधन को विकसित करने मे लगे हुए है। यह संस्थान फार्म मशीनरी के चयन, प्रचालन, मरम्मत/रखरखाव एवं प्रबंधन पर केंद्र/राज्य सरकार के नामित अधिकारी/कर्मचारी, निजी संगठन, सेवानिवृत्त/ सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कर्मी, तकनीशियन, ग्रामीण युवा, किसान एवं इंजीनियरिंग स्नातको के लाभ हेतु विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमो का आयोजन करते है। इन संस्थानो मे उपयोगिता स्तर के पाठ्यक्रमो मे प्रवेश लेने पर खाने के खर्च को कवर करने हेतु प्रशिक्षणार्थियों को 1200 रुपये प्रतिमाह का वजीफा दिया जाता है और साथ ही संस्थान तक आने-जाने हेतु परिवहन के सामान्य श्रेणी का वास्तविक आधार पर यात्रा खर्च का भुगतान भी किया जाता है। 
	राज्य सरकार द्वारा चयनित संस्थानो जैसे की राज्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज, भा. कृ. अ. प. के संस्थान, पोलिटेक्निक कॉलेज इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षण का आउटसोअर्सिंग किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश है मानव संसाधन विकास मे मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानो के प्रयासो को पूरक करना तथा अधिक संख्या मे किसानो को उनके आस पास के स्थानो पर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना ताकि कृषि अवजार और मशीनों के उपयोगकर्ताओं का उसके उचित और प्रभावी उपयोग के लिए तकनीकी ज्ञान मे सुधार एवं विकास हो सके। इन संस्थानो को रुपये 5200 प्रतिमाह प्रति किसान की दर से वित्तीय सहायता  दी जाती है जिसमे रुपये 1200 प्रतिमाह प्रति किसान की दर से  वजीफा, वास्तविक आधार पर सामान्य श्रेणी का आने-जाने का यात्रा खर्च (अधिकतम रुपये 300 प्रति किसान), 1200 रुपये प्रतिमाह प्रति किसान की दर से खाने और रहने का प्रभार और 2500 रुपये प्रतिमाह प्रति किसान की दर से संस्थागत शुल्क (स्टेशनरी, प्रशिक्षण सामग्री, मानदेय सहित) शामिल है। 

(ख) कृषि औज़ार और मशीनों का गुणवत्ता नियंत्रण       
कृषि के सतत विकास तथा फसल उत्पादकता मे वृद्धि के लिए गुणात्मक और उन्नत कृषि उपकरण एवं मशिने एक निर्णायक भूमिका निभाते है। इसलिए गुणात्मक एवं आवश्यकता पर आधारित मशीनों/उपकरणो का चयन सर्वोपरि महत्व रखता है। निर्माताओं को प्रतियोगी बाजारो तक पहुचने मे  भी गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण कारक है। फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कृषि औज़ार और मशीनों पर परीक्षण कार्य करते है जिसके मुख्य उद्देश है, भारतीय परिस्थितियों के लिए मशीनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना, विभिन्न मशीनों के तुलनात्मक कार्य निष्पादन के माध्यम से ग्राहको को शिक्षित करना, विस्तार कार्यकर्ताओं को किसानो के मार्गदर्शन हेतु डेटा और सामग्री उपलब्ध करना और मशीनरी की खरीद सहायता के लिए अपनी वित्तपोषण योजनाओ को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वित्तीय संस्थानो की मदत करना। यह संस्थान भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्रदान करने मे भी सहायता करते है, आई एस ओ/ओ ई सी डी विशेषताओं के अनुरूप उत्पादो के मूल्यांकन के माध्यम से निर्यात को प्रोत्साहन भी देते है और बैच परीक्षण के माध्यम से उत्पाद सुधार मे निर्माताओं की मदत करते है जिससे की किसानो को बेहतर उपकरण मिल सके।    

देश मे, ओ ई सी डी मानको के अनुसार परीक्षण हेतु बुदनी संस्थान एकमात्र राष्ट्रीय निर्दिष्ट प्राधिकारी है। बुदनी और हिसार संस्थान को केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के तहत स्वयंचालित मशीनों पर सांविधिक आवश्यकताओं को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत किया गया है और बुदनी संस्थान मे इंजन की निकास गैसो के उत्सर्जन परीक्षण हेतु सुविधा साधिकार कर ली गई है।  

विभिन्न सरकारी सहायता कार्यक्रमों और योजनाओ के अंतर्गत किसानो को गुणात्मक कृषि औज़ार एवं मशीने उपलब्ध कराने के उद्देश से, राज्य सरकारो को यह दिशानिर्देश जारी किए गए है की वे किसानो को मशीने सप्लाई करने से पहले उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित कर ले। परीक्षण की भारी मांग को ध्यान मे रखते हुये कुछ उपकरणो के परीक्षण भी विकेंद्रीकृत किए गए है और राज्य सरकार उपकरणो के परीक्षण यदि आवश्यक समझते है तो वह राज्य कृषि विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग मे, किसी भी कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज मे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत संस्थाओं मे, कृषि विज्ञान केंद्र मे या राज्य सरकार द्वारा  नामित अन्य अनुसंधान संस्थाओं मे ऐसी गतिविधि शुरू कर सकते है। इन संस्थाओं द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट पर सभी राज्य सरकारो से भरोसा किया जा सकता है।    

(ग) नई तकनीक युक्त कृषि मशीनों का लोक-प्रसार 
अधिक उत्पादन और उत्पादकता प्राप्ति के लिए फसल उत्पादन मे नई तकनीक को किसानो द्वारा आत्मसात करने हेतु किसानो के प्रौध्योगिकी की उपयोगिता प्रदर्शित करना अति आवश्यक है। इसलिए सुधारित/नई तकनीक को कृषि उत्पादन प्रणाली मे शामिल करने के उद्देश से, नव विकसित कृषि/बागवानी उपकरणो का किसानो के खेतो मे प्रदर्शन आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत लागू करने वाली एजेंसियों जैसे की राज्य सरकारे/संघ राज्य सरकारे और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारतीय राज्य फार्म निगम जैसे सरकारी संगठनो को पहचानित उपकरण की खरीद एवं प्रदर्शन हेतु 100 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। 

(घ) कृषि मशीनों/औजारो की खरीद हेतु प्रोत्साहन
विभिन्न क्रूसजी मशीनों/औजारो को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश से कृषि एवं सहकारिता विभाग की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत जैसे की कृषि का बृहत प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन इत्यादि मे सभी वर्ग के किसानो को विभिन्न कृषि उपकरण की खरीद हेतु उपकरण की लागत का 25 से 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम अनुज्ञेय सीमा तक सब्सिडी के रूप मे सहायता दी जाती है। 

(ङ) कृषि मशीनों को किराये पर उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रो की स्थापना के लिए प्रोत्साहन
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि का बृहत प्रबंधन कार्यक्रम स्कीमों के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंको की स्थापना हेतु सब्सिडी के रूप मे सहायता प्रदान की जाती है ताकि स्थापित फार्म मशीनरी बैंक महंगे उपकरण किसानो के किराये पर उपलब्ध करा सके और देश मे उचित मशीनीकरण के प्रोत्साहन हेतु सरकार के प्रयासो की मदत हो, जरूरतमंद किसानो को विभिन्न कृषि इनपुट की आपूर्ति एवं सेवाए उपलब्ध हो, ग्रामीण बेरोजगार युवको को लाभकारी रोजगार मिल सके, कृषि कार्यो को सामयिकता प्रदान हो और अंततः इसके परिणामस्वरूप उत्पादन और उत्पादकता मे वृद्धि हो। 

(च) पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देना
फसल उत्पादन क्षेत्र मे ही कटाई उपरांत फसल प्रबंधन प्रौध्योगिकी की स्थापना के माध्यम से पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और स्वयंसहायता समूह/किसानो के प्रयोक्ता समूह/किसानो की सहकारी समिति/गैर सरकारी संगठन के द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत प्रौध्योगिकी की स्थापना हेतु सरकार से कुल लागत की  40 प्रतिशत सहायता दी जाती है एवं लागत का शेष लाभार्थियों को देना होता है।   

कम लागत वाली कटाई उपरांत फसल प्रबंधन प्रौध्योगिकी की स्थापना हेतु प्रौध्योगिकी परियोजना की कुल लागत की 40 प्रतिशत सहायता सरकार द्वारा दी जाती है और इसके अंतर्गत प्रत्येक किसम 2 लाख रुपये तक की प्रारम्भिक निवेश वाली प्रौध्योगिकी का चुनाव कर सकते है। 

फसल/क्षेत्र विशिष्ट कटाई उपरांत फसल प्रबंधन प्रौध्योगिकी के प्रदर्शन राज्य सरकार, पोस्ट हार्वेस्ट प्रौध्योगिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केंद्र, वैज्ञानिक एवं औध्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन विस्तार केंद्र और राज्य कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से किए जा रहे है।  प्रौध्योगिकी/उपकरणो की खरीद एवं स्थापना पर खर्च और प्रदर्शनो के लिए आकस्मिक व्यय के पूरा करने हेतु सरकार 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करती है। 

किसानो, उध्यमियों एवं वैज्ञानिको की पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन पर प्रशिक्षण हेतु  चयनित संस्थानो को 2600 रुपये प्रति सप्ताह प्रति किसान और 3000 रुपये प्रति उध्यमी/वैज्ञानिक की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 

और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करे http://www.agricoop.nic.in  
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